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     Общество с ограниченной ответственностью «Завод Псковэлектрощит» создано  17 января 
2006г. на базе Псковского завода электротехнического оборудования, специализировавшегося 
на протяжении более 50 лет на разработке и производстве низковольтного оборудования.

    В настоящее время ООО «Псковэлектрощит» это стабильно развивающееся предприятие, 
выпускающее практически весь спектр низковольтного оборудования, в том числе: 
низковольтные комплектные устройства, устройства вводно-распределительные для жилых и 
общественных зданий, щитки учета электроэнергии и т.д.

    Производство оснащено современным высокопроизводительным оборудованием, штат 
предприятия укомплектован инженерами и рабочими высокой квалификации. Все это в 
совокупности позволяет предприятию выпускать широкий спектр низковольтных устройств 
различного типоисполнения, с разными степенями защиты (от IP 31 до IP54) и с высоким 
качеством. Вся выпускаемая продукция имеет сертификаты соответствия.

    Цена, качество и кратчайшие сроки изготовления, как серийных, так и нестандартных типов 
низковольтных устройств, позволяют предприятию иметь устойчивый рынок сбыта 
продукции. Так, продукция с маркой ООО «Псковэлектрощит» регулярно поставляется в 
такие города России, как Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеренбург, 
Новосибирск, Смоленск, Брянск, Калининград, Великий Новгород и др. Предприятие в 
тесном контакте работает с целым рядом энергоснабжающих, строительных и монтажных 
организаций г. Пскова и Псковской области, поставляя для них электрощитовое оборудование 
для строящихся жилых домов и реконструкции жилого фонда, торговых центров, 
птицефабрик и других объектов промышленного назначения.

    Одним из основных брендов предприятия являются выносные щитки учета электроэнергии 
в антивандальном исполнении, разработанные в свое время специалистами предприятия по 
заданию псковских энергетиков. Данные щитки различных типоисполнений, в том числе с 
креплением на опору и на стену, с однофазными и трехфазными счетчиками, с розетками и 
разъемами для подключения различных видов техники и оборудования пользуются 
постоянным спросом не только у энергетиков, монтажных организаций и населения г. Пскова 
и Псковской области но и за ее пределами.

    Кроме того, предприятие имеет технические возможности для производства различных 
металлоконструкций, как серийного изготовления – каркасы теплиц для выращивания 
овощей, так и единичных изделий по эскизам Заказчиков.

    Стратегия перспективного развития предприятия и маркетинговая политика позволяют 
постоянно совершенствовать производственную базу, расширять номенклатуру выпускаемой 
продукции, а также внедрять различные подходы в политике ценообразования.

Работать с нами надежно и приятно!

ООО “ЗАВОД ПСКОВЭЛЕКТРОЩИТ”
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        I Щитки выносного учета электроэнергии 
 
                  Концепция выносного учета электроэнергии 
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    Одной из злободневных проблем энергосбытовых организаций является хищение 
электроэнергии. Из наиболее эффективных мероприятий направленных на снижение 
коммерческих потерь электроэнергии в распределительных сетях можно выделить следующие: 
     - исключение или максимальное ограничение возможностей абонента подключиться 
самостоятельно к сетям до счетчика электроэнергии с целью хищения электроэнергии или 
воздействия на цепь учета с целью уменьшения показания счетчика;
     - обеспечение свободного доступа представителя энергосетевой компании для снятия 
показаний счетчика и возможностью, в случае необходимости, отключения абонента от сети.
     Для решения вышеназванных задач Псковскими энергетиками  в 1997 году, впервые в России, 
была разработана концепция по пресечению хищений электроэнергии. Одним из основных 
направлений в ней стала разработка и внедрение систем выносного учета электроэнергии, с 
установкой приборов учета вне жилого помещения, на границе балансовой принадлежности сети.
     Разработкой и организацией производства выносных щитов учета электроэнергии (ЩУЭ), по 
техническому заданию энергетиков, занялись специалисты ООО «Псковэлектрощит» и, нужно 
отметить, успешно справились с поставленной задачей. Была разработана универсальная 
конструкция щита учета для установки в месте подключения питающего кабеля, с вариантами 
крепления, как на стену здания, так и на опору линии электропередачи. Конструкция полностью 
соответствует требованиям антивандальности и имеет степень защиты IP54. Внешняя дверь щита 
учета закрывается на замок, внутри щита имеется оперативная панель с ригельным замком и 
приспособлением для опломбирования. В оперативной панели имеется окошко для снятия 
показаний со счетчика электроэнергии. Таким образом, у абонентов не стало возможности 
свободного доступа к линии сети до счетчика, а у представителя энергосетевой компании 
появилась возможность свободного доступа в любое время суток к приборам учета, а в случае 
необходимости – отключения абонента от сети до полного погашения им задолженности. 
     Конструктивно щиты учета за последние несколько лет неоднократно дорабатывались, и 
усовершенствовались специалистами ООО «Псковэлектрощит», и в настоящее время полностью 
соответствуют всем необходимым требованиям, предъявляемым к данному виду 
электротехнической продукции.
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Структура условного обозначения ЩУЭ

1
ЩУЭ ХХХ-Х-Х  Х/Х-ХХ-Х-ХХХ

Щиток учета электроэнергии.

Номер разработки. 

Тип вводного аппарата:
В - выключатель нагрузки;
А - автоматический выключатель;
Д - автоматический выключатель, управляемый дифференциальным
током со встроенной защитой от сверхтоков (дифференциальный автомат);
Р - выключатель-разъединитель;
П - переключатель;
РП - выключатель-разъединитель с предохранителями;
ПП - переключатель с предохранителями;
К - без вводного аппарата с испытательной клемной коробкой
(для счетчиков электроэнергии трансформаторного включения).

Т - наличие обогрева.

М - наличие GSM модема.

И - наличие устройства защиты от импульсных перенапряжений и
помех (УЗИП).

Число цепей учёта (количество счетчиков электроэнергии).

Тип аппарата учёта (счётчика электроэнергии):
1 - однофазный счётчик электроэнергии непосредственного включения;
3 - трёхфазный счётчик электроэнергии непосредственного включения;
3Т - трёхфазный счётчик электроэнергии трансформаторного включения.

Количество трёхфазных розеток.

Количество однофазных розеток.

Конструктивное исполнение (вид установки):
3 - стена;
8 - опора.

Степень защиты по ГОСТ 14254 - 96.

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 - 69.
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1 Щитки учета электроэнергии со счетчиками электроэнергии 
         непосредственного включения серии ЩУЭ 1-В

1

                                          Условия эксплуатации
    1) В   части   воздействия   климатических   факторов  внешней среды    –    климатическое  
исполнение У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150:
          а) температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40°С;
Примечание – При установке УЗО нижнее значение температуры окружающего воздуха 
минус 25°С.
          б) относительная влажность воздуха до 100% при плюс 25°С.
     2)Тип атмосферы II по ГОСТ 15150, степень загрязнения 2.
     3) Высота над уровнем моря – не более 2000 м.
    4) Окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли в 
концентрациях,  снижающих  параметры  устройств в недопустимых пределах,   агрессивных 
газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.
     5) В   части   воздействия   механических   факторов   внешней  среды   –   группа   М1   по 
ГОСТ17516.1.
     6) Рабочее  положение  вертикальное,  допускается  отклонение  до 5°  в  любую   сторону.

                                              

                                           Нормативно-правовое обеспечение
     Соответствуют ГОСТ Р 51321.1-2007, ГОСТ Р 51321.5-2011.
     Сертификат соответствия № РОСС RU. АЕ52. В02409.
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          Назначение и область применения
    Щитки предназначены для приема, учета и 
распределения электроэнергии, защиты линий от 
перегрузок, коротких замыканий, воздействия 
импульсных перенапряжений и помех (при наличии 
УЗИП),  и недопустимых токов утечки на землю, что 
позволяет предотвратить возникновение пожаров в 
связи с неисправностью в электрической проводке и 
защиту людей от поражения электрическим током 
(при наличии УЗО или дифференциального 
автомата), а также для нечастых оперативных 
включений и отключений  электрической цепи.
    Щитки устанавливаются (в зависимости от 
конструктивного исполнения) либо на внешней 
стороне зданий, коттеджей, жилых сельских домов,  
дачных домиков и других небольших строений, 
либо на опоре линий электропередачи.
    Подключаются к сети  переменного тока 
напряжением 380/220 В частотой 50 Гц с 
глухозаземленной нейтралью. Тип системы 
заземления: TN-S, TN-C-S по ГОСТ Р 50571.2.
      Изготавливаются в соответствии с требованиями 
ТУ3434-002-78624919-2009.
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                                                            Конструкция
Щиток учета электроэнергии представляет собой корпус бескаркасной сварной конструкции, в 

котором установлена аппаратура в соответствии с электрической схемой.
Счетчик электроэнергии  и аппаратура закрываются откидной оперативной панелью, которая 

запирается на  ригельный замок, исключающий доступ к приборам, аппаратам и токоведущим 
частям посторонних лиц.  В оперативной панели имеются окна для снятия показаний со счетчика 
электроэнергии, и включения/отключения  коммутационных аппаратов на отходящих линиях. 
Имеется возможность пломбировки оперативной панели в закрытом состоянии. 

Ручки оперирования вводными аппаратами находятся за оперативной панелью, таким образом 
исключается возможность оперирования вводными аппаратами потребителем при закрытой и 
опломбированной оперативной панели. 

Внешняя дверь щитка запирается на замок-защелку. Снаружи щитка   в нижней части корпуса 
имеются болт заземления и сальники (PG) для ввода и вывода проводников.

Герметичность обеспечивается резиновым уплотнителем. Для дополнительной защиты от 
попадания влаги на корпусе имеется козырек и водосток.

Толщина металла корпуса S=1,2 мм. Покрытие – порошково-полимерное, цвет – RAL 7035.
Щиток изготавливается в двух конструктивных исполнениях по виду установки: установка на 

опоре линии электропередачи или стене. 
Для крепления к опоре линий электропередачи на задней стенке снаружи  корпуса имеется 

кронштейн (обеспечивает расстояние между корпусом и опорой, необходимое для обслуживания 
воздушной линии электропередачи), щиток крепится к опоре при помощи стяжек (заказываются 
отдельно) или бандажной ленты (при помощи инструмента для затяжки ленты). Для крепления к 
стене на задней стенке снаружи  корпуса имеются проушины.

Внешний вид и габаритные размеры

а) б)

Рисунок 1 – Общий вид щитков учета электроэнергии серии ЩУЭ 1-В:
                     а)  установка на опоре ЛЭП;
                     б) установка на стене.

ООО “ЗАВОД ПСКОВЭЛЕКТРОЩИТ”

7180004, Россия, г. Пcков ул. Декабристов, д. 58  тел/факс (8112) 29-11-77, тел. (8112) 33-18-77
http://www.pskovelektro.ru    E-mail: p-el-s@yandex.ru



8

1

Таблица 1 – Габаритные размеры
Наименование

щитка
Размеры*, мм

H L B C
ЩУЭ 1-В 1/1 350 250 97 197
ЩУЭ 1-В 2/1 400 300 97 197
ЩУЭ 1-В 3/1 400 370 97 197
ЩУЭ 1-В 4/1 400 450 97 197

ЩУЭ 1-В-И 1/1 350 250 97 197
ЩУЭ 1-В 1/3 400 300 97 197

ЩУЭ 1-В-И 1/3 450 300 97 197
*Размеры указаны для щитков учета,   конструктивно рассчитанных под счетчики электроэнергии ОАО

“Концерн Энергомера” корпус R5 (однофазные) и Р31 (трехфазные).

Таблица 2 – Технические характеристики
Наименование параметра Значение

1 Номинальное напряжение, В ~ 380/220
2 Номинальная частота, Гц 50
3 Номинальное напряжение изоляции , В 660
4 Номинальный ток  (для одной цепи учета ), А до 100
5 Число цепей учета , шт. 1; 2; 3; 4
6 Номинальная отключающая способность
автоматических выключателей на отходящей линии, кА,
не менее

4,5

7 Сечение подключаемых проводников, мм2 до 16
8 Конструктивное исполнение (вид установки) опора; стена
9 Степень защиты по ГОСТ 14254-96
- всего НКУ
- со стороны оперативной панели
- силовых разъемов, не менее

IP54
IP21
IP44

10 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У1

180004, Россия, г. Пcков ул. Декабристов, д. 58  тел/факс (8112) 29-11-77, тел. (8112) 33-18-77
http://www.pskovelektro.ru    E-mail: p-el-s@yandex.ru

ООО “ЗАВОД ПСКОВЭЛЕКТРОЩИТ”



9

1

180004, Россия, г. Пcков ул. Декабристов, д. 58  тел/факс (8112) 29-11-77, тел. (8112) 33-18-77
http://www.pskovelektro.ru    E-mail: p-el-s@yandex.ru

Таблица 3 – Основные типоисполнения

Тип Схема электрическая принципиальная
Элементы на схеме

Обозначение Наименование

ЩУЭ 1-В 1/1-00-
3-54У1

QS

QF

PI

Выключатель нагрузки

Автоматический
выключатель

Счетчик электроэнергии
ЩУЭ 1-В 1/1-00-

8-54У1

ЩУЭ 1-В 2/1-00-
3-54У1

QS1, QS2

QF1, QF2

PI1, PI2

Выключатели нагрузки

Автоматические
выключатели

Счетчики электроэнергииЩУЭ 1-В 2/1-00-
8-54У1

ЩУЭ 1-В 3/1-00-
3-54У1

QS1-QS3

QF1-QF3

PI1-PI3

Выключатели нагрузки

Автоматические
выключатели

Счетчики электроэнергииЩУЭ 1-В 3/1-00-
8-54У1

ЩУЭ 1-В 4/1-00-
3-54У1

QS1-QS4

QF1-QF4

PI1-PI4

Выключатели нагрузки

Автоматические
выключатели

Счетчики электроэнергииЩУЭ 1-В 4/1-00-
8-54У1

ЩУЭ 1-В-И 1/1-
00-3-54У1

QS

QF

PI

SF

RU

Выключатель нагрузки

Автоматический
выключатель

Счетчик электроэнергии

Автоматический
выключатель 1Р С16А

Устройство защиты от
импульсных
перенапряжений и помех
(УЗИП)

L

QS

PE

PEN

N

N

L13 N PE

PI

QF

Wh

L11

L12

2L

QS2

PE

PEN

N

N

2L N PE

PI2

QF2

Wh

1L

QS1

N

N

1L N PE

PI1

QF1

Wh

3L

QS3

PE

PEN

N

N

3L N PE

PI3

QF3

Wh

1L

QS1

N

N

1L N PE

PI1

QF1

Wh

2L

QS2

N

N

2L N PE

PI2

QF2

Wh

4L

QS4

PE

PEN

N

N

4L N PE

PI4

QF4

Wh

1L

QS1

N

N

1L N PE

PI1

QF1

Wh

QS3
N

N

3L N PE

PI3

QF3

Wh

2L

QS2
N

N

2L N PE

PI2

QF2

Wh

3L

L

QS

PE

PEN

N

N

L N PE

PI

QF
U

SF

RU

Wh
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Таблица 3 (продолжение)

Тип Схема электрическая принципиальная
Элементы на схеме

Обозначение Наименование

ЩУЭ 1-В 1/3-00-
3-54У1

QS

QF

PI

Выключатель нагрузки

Автоматический
выключатель

Счетчик электроэнергииЩУЭ 1-В 1/3-00-
8-54У1

ЩУЭ 1-В 2/3-00-
3-54У1 QS1, QS2

QF1, QF2

PI1, PI2

Выключатели нагрузки

Автоматические
выключатели

Счетчики электроэнергии
ЩУЭ 1-В 2/3-00-

8-54У1

ЩУЭ 1-В-И 1/3-
00-3-54У1

QS

QF

PI

SF1-SF3

RU1-RU3

Выключатель нагрузки

Автоматический
выключатель

Счетчик электроэнергии

Автоматические
выключатели 1Р С16А

Устройства защиты от
импульсных
перенапряжений и помех
(УЗИП)

ЩУЭ 1-В-И 1/3-
00-8-54У1

Примечание – По требованию Заказчика в щитк и  могут устанавливаться дополнительные приборы и
аппараты.

L1 L2 L3

QS

PE

N

PEN

N

Wh

N

L1 L2 L3 N PE

PI

QF

2L1 2L2 2L3

QS2

PE

N1

PEN

N

Wh

N

2L1 2L2 2L3 N2 PE

PI2

QF2

QS1

N

Wh

N

1L1 1L2 1L3 N1 PE

PI1

QF1

N2

1L1 1L2 1L3

L1 L2 L3

QS

PE

N

PEN

N

Wh

N

L1 L2 L3 N PE

PI

QF
U

SF3

RU3U

SF2

RU2

SF1

URU1
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                                                    Оформление заказа
При заказе необходимо указывать:
а) обозначение типа щитка в соответствие со структурой условного обозначения;
б) наличие счетчиков электроэнергии  в комплекте поставки;
в) марку счетчиков электроэнергии;
Примечание – При заказе щитков неукомплектованных счетчиками электроэнергии 

необходимо указать наименование устанавливаемых в дальнейшем счетчиков и, в случае разных 
конструктивных исполнений (типов корпусов) у одного и того же наименования счетчика 
электроэнергии, их конструктивное исполнение.

г) марку УЗИП, номинальный разрядный ток (для ЩУЭ с защитой от импульсных
 перенапряжений и помех);
д) марку коммутационных аппаратов;
е) номинальные токи коммутационных аппаратов;
ж) наличие стяжек в комплекте поставки (при установке щитка на опоре);
з) электрическую схему с перечнем установленной аппаратуры (в случае  заказа не типового 

изделия).

Пример записи: 
ЩУЭ 1-В-И 1/3-00-8-54У1,   без счетчика электроэнергии, марка  счетчика электроэнергии – 

СЕ300 S33, УЗИП типа ОПС1-B 3Р с номинальным разрядным током 30кА, выключатель нагрузки  
ВН-32 3Р 25А, автоматический выключатель – ВА47-29 3Р С25А, в комплекте с одной стяжкой.

При отсутствии в формулировке заказа сведений:
а) о марке счетчиков электроэнергии – щитки комплектуются счетчиками электроэнергии (при 

заказе щитков укомплектованных счетчиками электроэнергии) или конструктивно рассчитаны 
под установку счетчиков электроэнергии (при заказе щитков неукомплектованных счетчиками 
электроэнергии):

трехфазные – ЦЭ6803ВМ 230В  5(60)А  3ф. 4 пр. МР31 кл. т. 1,0;
однофазные – СЕ101 R5 145М6  5(60)А  230В  кл. т. 1,0;
б) о марке УЗИП, номинальном разрядном токе – щитки комплектуются ОИН1-275-50,0-II, 

номинальный разрядный ток 20кА;
в) о марке коммутационных аппаратов – щитки комплектуются выключателями нагрузки      

ВН-32 и автоматическими выключателями ВА47-29 или аналогами других производителей;
г) о номинальных токах коммутационных аппаратов: 
- щитки с однофазными счетчиками электроэнергии комплектуются выключателями нагрузки 

на 32А и автоматическими выключателями на отходящих линиях на 25А;
- щитки с трехфазными счетчиками электроэнергии комплектуются выключателями нагрузки 

на 40А и автоматическими выключателями на отходящих линиях на 32А;
д) о наличии стяжек в комплекте поставки – щитки поставляются без стяжек. 
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    Нормативно-правовое обеспечение
     Соответствуют ГОСТ Р 51321.1-2007, ГОСТ Р 51321.5-2011.
     Сертификат соответствия № РОСС RU. АЕ52. В02409.

           Конструкция
     Щиток   учета    электроэнергии    представляет    собой    корпус   бескаркасной    сварной 
конструкции,  в  котором  установлена  аппаратура  в  соответствии  с  электрической схемой.

Счетчик электроэнергии  и аппаратура закрываются откидной оперативной панелью, которая 
запирается на  ригельный замок, исключающий доступ к приборам, аппаратам и токоведущим 
частям посторонних лиц.  В оперативной панели имеются окна для снятия показаний со счетчика 
электроэнергии, и включения/отключения  коммутационных аппаратов на отходящих линиях. 
Имеется возможность пломбировки оперативной панели в закрытом состоянии. 

Ручки оперирования вводными аппаратами находятся за оперативной панелью, таким образом 
исключается возможность оперирования вводными аппаратами потребителем при закрытой и 
опломбированной оперативной панели.  

Внешняя дверь щитка запирается на замки-защелки. Снаружи щитка   в нижней части корпуса 
имеются болт заземления и сальники (PG) для ввода и вывода проводников.

Герметичность обеспечивается резиновым уплотнителем. Для дополнительной защиты от 
попадания влаги на корпусе имеется козырек и водосток.

Толщина металла корпуса S=1,2 мм. Покрытие – порошково-полимерное, цвет – RAL 7035.
Щиток изготавливается в двух конструктивных исполнениях по виду установки: установка на 

опоре линии электропередачи или стене. 
Для крепления к опоре линий электропередачи на задней стенке снаружи  корпуса имеется 

кронштейн (обеспечивает расстояние между корпусом и опорой, необходимое для обслуживания 
воздушной линии электропередачи), щиток крепится к опоре при помощи стяжек (заказываются 
отдельно) или бандажной ленты (при помощи инструмента для затяжки ленты).  Для крепления к 
стене на задней стенке снаружи  корпуса имеются проушины.
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Рисунок 1* – Общий вид щитков учета электроэнергии серии ШУЭ 1-Р
                   * Показан щиток с установкой на опоре ЛЭП.

Внешний вид и габаритные размеры
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2 Щитки учета электроэнергии со счетчиками электроэнергии
              непосредственного включения серии ЩУЭ 1-Р

   Назначение и область применения 
     Щитки предназначены для приема, учета и 
распределения электроэнергии, защиты линий 
от  перегрузок ,  коротких замыканий, 
воздействия импульсных перенапряжений и 
помех (при наличии УЗИП),  и недопустимых 
токов утечки на землю, что позволяет 
предотвратить возникновение пожаров в связи 
с неисправностью в электрической проводке и 
защиту людей от поражения электрическим 
током (при наличии УЗО или дифферен-
циального автомата), а также для нечастых 
оперативных включений и отключений  
электрической цепи. 
     Отличительная особенность ЩУЭ 1-Р в 
том, что они комплектуются выключателем-
разъединителем, создающим видимый разрыв 
при отключении.
     Щитки устанавливаются (в зависимости от 
конструктивного исполнения) либо на 
внешней стороне зданий, коттеджей, жилых  
сельских домов, дачных домиков и других 
небольших строений, либо на опоре линий 
электропередачи.
     Подключаются к сети  переменного тока 
напряжением 380/220 В частотой 50 Гц с 
глухозаземленной нейтралью. Тип системы 
заземления: TN-S, TN-C-S по ГОСТ Р 50571.2.
     Изготавливаются в соответствии с 
требованиями ТУ3434-002-78624919-2009.

                                                Условия эксплуатации
1) В части воздействия климатических факторов внешней среды – климатическое исполнение 

У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150:
      а) температура окружающего воздуха от  минус 40 до плюс 40°С;
        Примечание – При установке УЗО нижнее значение температуры окружающего воздуха  минус 25°С.

      б) относительная влажность воздуха до 100% при плюс 25°С.
2)Тип атмосферы II по ГОСТ 15150, степень загрязнения 2.
3) Высота над уровнем моря – не более 2000 м.
4) Окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли в кон-

центрациях, снижающих параметры устройств в недопустимых пределах, агрессивных газов и 
паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.

5) В части воздействия механических факторов внешней среды  –  группа М1 по ГОСТ 17516.1.
6) Рабочее положение вертикальное, допускается отклонение до 5° в любую сторону.
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Таблица 2 – Технические характеристики
Наименование параметра Значение

1 Номинальное напряжение, В ~ 380/220
2 Номинальная частота, Гц 50
3 Номинальное напряжение изоляции , В 660
4 Номинальный ток  (для одной цепи учета ), А до 100
5 Число цепей учета , шт.   1; 2
6 Номинальная отключающая способность
автоматических выключателей на отходящей линии, кА,
не менее

4,5

7 Сечение подключаемых проводников, мм2 до 16
8 Конструктивное исполнение (вид установки) опора; стена
9 Степень защиты по ГОСТ 14254-96
- всего НКУ
- со стороны оперативной панели
- силовых разъемов, не менее

IP54
IP21
IP44

10 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У1

Таблица 1 – Габаритные размеры
Наименование

щитка
Размеры*, мм

H L B C
ЩУЭ 1-Р 1/1 500 300 165 265
ЩУЭ 1-Р 2/1 500 400 165 265
ЩУЭ 1-Р 1/3 500 300 165 265
ЩУЭ 1-Р 2/3 750 380 165 265

*Размеры указаны для щитков учета, конструктивно рассчитанных под счетчики электроэнергии 
ОАО “Концерн Энергомера” с корпусом R5 (однофазные) и Р31 (трехфазные).
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ЩУЭ 1-Р 1/3-00-
3-54У1

QS

QF

PI

Выключатель-
разъединитель ВР32-31А
30220 100А

Автоматический
выключатель

Счетчик электроэнергии
ЩУЭ 1-Р 1/3-00-

8-54У1

ЩУЭ 1-Р 2/3-00-
3-54У1

QS

QS1, QS2

QF1, QF2

PI1, PI2

Выключатель-
разъединитель ВР32-31А
30220 100А

Выключатели нагрузки

Автоматические
выключатели

Счетчики электроэнергии

ЩУЭ 1-Р 2/3-00-
8-54У1

Примечание – По требованию Заказчика в щитк и  могут устанавливаться дополнительные приборы и
аппараты.

Таблица 3 – Основные типоисполнения

Тип Схема электрическая принципиальная
Элементы на схеме

Обозначение Наименование

ЩУЭ 1-Р 1/1-00-
3-54У1

QS

QF

PI

Выключатель-
разъединитель ВР32-31А
20220 100А

Автоматический
выключатель

Счетчик электроэнергии

ЩУЭ 1-Р 1/1-00-
8-54У1

ЩУЭ 1-Р 2/1-00-
3-54У1

QS

QS1, QS2

QF1, QF2

PI1, PI2

Выключатель-
разъединитель ВР32-31А
20220 100А

Выключатели нагрузки

Автоматические
выключатели

Счетчики электроэнергии

ЩУЭ 1-Р 2/1-00-
8-54У1

L

QS

PE

PEN

N

N

L N PE

PI

QF

Wh

QS2

PE

N

N

2L N PE

PI2

QF2

Wh

QS1

N

N

1L N PE

PI1

QF1

Wh

1L PEN

QS

2L

L1 L2 L3

QS

PE

N

PEN

N

Wh

N

L13 L23 L33 N PE

PI

QF

2L1 2L2 2L3

QS2

PE

N1

N

Wh

N
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     Оформление заказа
    При заказе необходимо указывать:

а) обозначение типа щитка в соответствие со структурой условного обозначения;
б) наличие счетчиков электроэнергии  в комплекте поставки;
в) марку счетчиков электроэнергии;
Примечание – При заказе щитков неукомплектованных счетчиками электроэнергии 

необходимо указать наименование устанавливаемых в дальнейшем счетчиков и, в случае разных 
конструктивных исполнений (типов корпусов) у одного и того же наименования счетчика 
электроэнергии, их конструктивное исполнение.

г) марку коммутационных аппаратов;
д) номинальные токи коммутационных аппаратов;
е) наличие стяжек в комплекте поставки (при установке щитка на опоре);
ж) электрическую схему с перечнем установленной аппаратуры (в случае заказа не типового  

изделия).
Пример записи: 
ЩУЭ 1-Р 2/1-00-8-54У1, без счетчиков электроэнергии, марка  счетчиков электроэнергии – 

СЕ101 R5, выключатель разъединитель ВР32-31, автоматические выключатели – ВА47-29 2Р 
С25А, в комплекте с двумя стяжками.

При отсутствии в формулировке заказа сведений:
а) о марке счетчиков электроэнергии – щитки комплектуются счетчиками электроэнергии (при 

заказе щитков укомплектованных счетчиками электроэнергии) или конструктивно рассчитаны 
под установку счетчиков электроэнергии (при заказе щитков неукомплектованных счетчиками 
электроэнергии):

трехфазные – ЦЭ6803ВМ 230В  5(60)А  3ф. 4 пр. МР31 кл. т. 1,0;
однофазные – СЕ101 R5 145М6  5(60)А  230В  кл. т. 1,0;
б) о марке коммутационных аппаратов – щитки комплектуются выключателями-
разъединителями  ВР32, выключателями нагрузки ВН-32 и автоматическими выключателями 

ВА47-29 или аналогами других производителей;
в) о номинальных токах коммутационных аппаратов: 
- щитки с однофазными счетчиками электроэнергии комплектуются выключателями-

разъединителями  ВР32-31, выключателями нагрузки на 32А и автоматическими выключателями 
на отходящих линиях на 25А;

- щитки с трехфазными счетчиками электроэнергии комплектуются выключателями-
разъединителями  ВР32-31, выключателями нагрузки на 40А  и автоматическими выключателями 
на отходящих линиях на 32А;

г) о наличии стяжек в комплекте поставки – щитки поставляются без стяжек.

1
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3 Щитки учета электроэнергии со счетчиками электроэнергии
непосредственного включения с блоком розеток серии ЩУЭ 2-В

                                         Условия эксплуатации
1) В части воздействия климатических факторов внешней среды – климатическое исполнение 

У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150:
а) температура окружающего воздуха от  минус 25 до плюс 40°С;
 б) относительная влажность воздуха до 100% при плюс 25°С.
2)Тип атмосферы II по ГОСТ 15150, степень загрязнения 2.
3) Высота над уровнем моря – не более 2000 м.
4) Окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли в 

концентрациях, снижающих параметры щитков в недопустимых пределах, агрессивных          
газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.

5) В части воздействия механических факторов внешней среды  –  группа М1 по ГОСТ 17516.1.
6) Рабочее положение вертикальное, допускается отклонение до 5° в любую сторону.

                                Нормативно-правовое обеспечение
     Соответствуют ГОСТ Р 51321.1-2007, ГОСТ Р 51321.5-2011. 
     Сертификат соответствия  № РОСС RU. АЕ52. В02409.
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       Назначение и область применения
    Щитки предназначены для приема, учета и 
распределения электроэнергии, защиты линий 
от перегрузок, коротких замыканий, воздействия  
импульсных перенапряжений и помех (при 
наличии УЗИП),  и недопустимых токов утечки 
на землю, что позволяет предотвратить возник-
новение пожаров в связи с неисправностью в 
электрической проводке и защиту людей от 
поражения электрическим током (при наличии 
УЗО или дифференциального автомата), а также 
для нечастых оперативных включений и 
отключений  электрической цепи. Используются 
на небольших строящихся объектах, когда 
н е о бход и м о  п од к л юч и т ь  ма л ом о щ н ы е 
переносные и передвижные электроприемники.
    Щитки устанавливаются (в зависимости от 
конструктивного исполнения) либо на внешней 
стороне зданий, коттеджей, жилых сельских  
домов, дачных домиков и других небольших 
строений, либо на опоре линий электропередачи.      
Подключаются к сети  переменного тока 
напряжением 380/220 В частотой 50 Гц с 
глухозаземленной нейтралью. Тип системы 
заземления: TN-S, TN-C-S по ГОСТ Р 50571.2.
    Изготавливаются в соответствии с 
требованиями ТУ3434-002-78624919-2009.



                                                 Конструкция
Щиток учета электроэнергии представляет собой корпус бескаркасной сварной конструкции, в 

котором установлена аппаратура в соответствии с электрической схемой. 
Корпус разделен на два отсека: 
- отсек учета, в котором устанавливаются счетчик электроэнергии и вводной аппарат; 
- абонентский отсек, в котором устанавливаются аппараты защиты отходящих линий. 
Аппаратура верхнего и нижнего отсеков находится за откидными оперативными панелями.
Оперативная панель верхнего отсека запирается на  ригельный замок, исключающий доступ к 

приборам, аппаратам и токоведущим частям посторонних лиц. В оперативной панели верхнего 
отсека имеется окно для снятия показаний со счетчика электроэнергии. Имеется возможность 
пломбировки оперативной панели верхнего отсека в закрытом состоянии.

Ручка оперирования вводным аппаратом находится за оперативной панелью, таким образом 
исключается возможность оперирования вводным аппаратом потребителем при закрытой и 
опломбированной оперативной панели.

В оперативной панели нижнего отсека имеется окно для включения/отключения  коммута-
ционных аппаратов на отходящих линиях. 

Внешняя дверь верхнего отсека запирается на замок-защелку с пластмассовым ключом, 
нижнего отсека – на замок-защелку с индивидуальным ключом. Снаружи щитка   в нижней части 
корпуса имеются болт заземления, сальники (PG) для ввода и вывода проводников, 1-фазная         
и 3-фазная розетки.

Толщина металла корпуса S=1,2 мм. Покрытие – порошково-полимерное, цвет – RAL 7035.
Щиток изготавливается в двух конструктивных исполнениях по виду установки: установка на 

опоре линии электропередачи или стене.  
Для крепления к опоре линий электропередачи на задней стенке снаружи  корпуса имеется 

кронштейн (обеспечивает расстояние между корпусом и опорой, необходимое для обслуживания 
воздушной линии электропередачи), щиток крепится к опоре при помощи стяжек (заказываются 
отдельно) или бандажной ленты (при помощи инструмента для затяжки ленты). Для крепления к 
стене на задней стенке снаружи  корпуса имеются проушины.

1
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Внешний вид и габаритные размеры

а) б)

Рисунок 1 – Общий вид щитков учета серии ЩУЭ 2-В:
                        а)  установка на опоре ЛЭП;
                        б) установка на стене.

    Примечание – Размеры указаны для щитков учета, конструктивно рассчитанных под счетчики электроэнергии 
ОАО “Концерн Энергомера” корпус R5 (однофазные) и Р31 (трехфазные).
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Таблица 1  Технические характеристики–
Наименование параметра

1 Номинальное напряжение, В
2 Номинальная частота, Гц
3 Номинальное напряжение изоляции, В 

4 Номинальный ток (для одной цепи учета), А

5 Число цепей учета, шт.
6 Номинальная отключающая способность
автоматических выключателей на отходящей линии, кА,
не менее
7 Сечение подключаемых проводников, мм2

8 Конструктивное исполнение (вид установки)

9 Степень защиты по ГОСТ 14254-96
- всего НКУ
- со стороны оперативной панели
- силовых разъемов, не менее

10 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

~ 380/220
50

660

Значение

до 63

1

4,5

до 16

опора; стена

IP54
IP21
IP44

У1
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Тип Схема электрическая принципиальная
Элементы на схеме

Обозначение Наименование

ЩУЭ 2-В 1/3-11-
3-54У1

QS

PI

QF

QF1

QF2

XS1

XS2

Выключатель нагрузки 3Р
25А

Счетчик электроэнергии

Автоматический
выключатель 3Р C25А

Дифференциальный
автомат 3P+N 16А 30mA

Дифференциальный
автомат 1P+N 16А 30mA

Розетка Mennekes
3P+N+PE

Розетка Mennekes
SCHUKO 2P+PE

ЩУЭ 2-В 1/3-11-
8-54У1

L1 L2 L3

QS

PE

N

PEN

N

Wh

N

PI

QF

QF1

L1 L2 L3 N PE

QF2

L1 N PE

XS2XS1

N

L2 L3 N PEL1

N

N



1

Примечания:
1) По требованию Заказчика типы устанавливаемых аппаратов и их номинальные токи могут быть изменены.
2) По требованию Заказчика в щитки могут устанавливаться дополнительные приборы и аппараты.

                                             Оформление заказа
При заказе необходимо указывать:
а) обозначение типа щитка в соответствие со структурой условного обозначения; 
б) наличие счетчиков электроэнергии  в комплекте поставки;
в) марку счетчиков электроэнергии;
Примечание – При заказе щитков неукомплектованных счетчиками электроэнергии 

необходимо указать наименование устанавливаемых в дальнейшем счетчиков и, в случае разных 
конструктивных исполнений (типов корпусов) у одного и того же наименования счетчика 
электроэнергии, их конструктивное исполнение.

г) марку УЗИП, номинальный разрядный ток (для ЩУЭ с защитой от импульсных
 перенапряжений и помех));
д) марку коммутационных аппаратов;
е) наличие стяжек в комплекте поставки (при установке щитка на опоре);

    ж) электрическую схему с перечнем установленной аппаратуры (в случае заказа не типового 
изделия).
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ЩУЭ 2-В-И 1/3-
11-3-54У1

QS

PI

QF

SF1-SF3

RU1-RU3

XS1

XS2

Выключатель нагруз к и
3Р  25А

Счетчик электроэнергии

Автоматический
выключатель 3Р C25А

Автоматические
выключатели 1Р C16А

Устройства защиты от
импульсных
перенапряжений и помех
(УЗИП)

Розетка Mennekes
3P+N+PE 16А

Розетка Mennekes
SCHUKO 2P+PE 16А

ЩУЭ 2-В-И 1/3-
11-8-54У1

L1 L2 L3

QS

PE

N

PEN

N

Wh

N

PI

QF

QF1

L1 L2 L3 N PE

QF2

L1 N PE

XS2XS1

N

L2 L3 N PEL1

N

N

U

SF3

RU3U

SF2

RU2

SF1

URU1

QF1

QF2

Дифференциальный
автомат 3P+N 16А 30mA

Дифференциальный
автомат 1P+N 16А 30mA



     Пример записи: 
     ЩУЭ 2-В-И 1/3-11-8-54У1,   без счетчика электроэнергии, марка  счетчика электроэнергии   
СЕ300 R31, УЗИП типа ОПС1-B 3Р с номинальным разрядным током 30кА, выключатель 
нагрузки – ВН-32, автоматические выключатели – ВА47-29, дифференциальные автоматы –   
АД-12 и АД-14, в комплекте с двумя стяжками. 

При отсутствии в формулировке заказа сведений:
а) о марке счетчиков электроэнергии – щитки комплектуются счетчиками электроэнергии (при 

заказе щитков укомплектованных счетчиками электроэнергии) или конструктивно рассчитаны 
под установку счетчиков электроэнергии (при заказе щитков неукомплектованных счетчиками 
электроэнергии):

трехфазные – ЦЭ6803ВМ 230В  5(60)А  3ф. 4 пр. МР31 кл. т. 1,0;
б) о марке УЗИП, номинальном разрядном токе – щитки комплектуются ОИН1-275-50,0-II, 

номинальный разрядный ток 20кА;
в) о марке коммутационных аппаратов – щитки комплектуются выключателями нагрузки     

ВН-32, автоматическими выключателями ВА47-29 и дифференциальными автоматами –  АД-12 и 
АД-14  или аналогами других производителей;

г) о наличии  стяжек в комплекте поставки – щитки поставляются без стяжек.
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II Устройства комплектные низковольтные
1 Шкафы распределительные серии ШР11 и ШРС1

                                        Условия эксплуатации
1) В части воздействия климатических факторов внешней среды – климатическое исполнение 

У, категория размещения 3 по ГОСТ 15150:
      а) температура окружающего воздуха от  минус 40 до плюс 40°С;
      б) относительная влажность воздуха до 80% при плюс 15°С.
2) Высота над уровнем моря – не более 2000 м.
3) Окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли в 

концентрациях, снижающих параметры устройств в недопустимых пределах, агрессивных газов 
и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.

4) Рабочее положение вертикальное, допускается отклонение до 5° в любую сторону.

                              Нормативно-правовое обеспечение
     Соответствуют ГОСТ Р 51321.1-2007, ГОСТ Р 51321.3-99. 
     Сертификат соответствия  № РОСС RU. АЕ52. В02407.

2

Структура условного обозначения

ШРС1-ХХХХ
Шкаф распределительный
силовой

Номер разработки

Обозначение номера
схемы шкафа 

Обозначение степени 
защиты оболочки
32 - IP32
54 - IР54

Климатическое исполнение и
категория размещения
по ГОСТ 15150-69

22

ШР11-73 ХХ-ХХХ
Шкаф распределительный.

Номер разработки.

Вид установки - напольное
исполнение.

Степень защиты
32 - IP32; 
54 - IP54.

Обозначение количества 
групп предохранителей на 
отходящих линиях:
7 - пять групп;
5 - восемь групп.

Номер схемы шкафа.

Высота шкафа 1600 мм.

Климатическое исполнение и
категория размещения
по ГОСТ 15150 - 69.
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           Назначение и область применения
    Распределительные силовые шкафы серии ШР11 и 
ШРС1 предназначены для приема и распределения 
электроэнергии, защиты отходящих линий от перегрузок 
и токов короткого замыкания.
     Подключаются к сети  переменного тока напряжением 
380/220 В частотой 50 Гц с глухозаземленной нейтралью. 
Тип системы заземления: TN-C, TN-S по ГОСТ Р 50571.2.
    Изготавливаются в соответствии с требованиями 
ТУ3430-003-78624919-2006.



Наименование параметра
1 Номинальное напряжение, В
2 Номинальная частота, Гц
3 Номинальное напряжение изоляции, В 

4 Номинальный ток, А

5 Выдерживаемый ударный ток, кА, не менее:
- при ном. токе шкафа 250 А
- при ном. токе шкафа 400 А

6 Тип системы заземления

7 Степень защиты по ГОСТ 14254-96

8 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150

~ 380/220
50

660

Значение

250; 400

10
25

TN-C; TN-S

 IP32; IP54

У3

Таблица 1  Технические характеристики–

                                                   Конструкция
Шкаф представляет собой корпус бескаркасной сварной конструкции, в котором установлена 

аппаратура в соответствии с электрической схемой. 
Толщина металла корпуса S=1,2 мм. Покрытие – порошково-полимерное, цвет – RAL 7035.
Внешняя дверь запирается на два замка-защелки. 
Внутри шкафа устанавливается вводной выключатель-разъединитель типа ВР32, на отходящих 

линиях – предохранители типа НПН2-60, ПН2-100, ПН2-250, ПН2-400.
В нижней части устройства расположены изолированная от корпуса шина (N) для подключения 

нулевых рабочих проводников и шина (РЕ) для подключения защитных проводников, которая 
электрически связана с металлоконструкцией шкафа. 
     Конструктивное исполнение по виду установки: напольное. Ввод и вывод проводников 
осуществляется снизу.

Рисунок 1 – Общий вид распределительных силовых шкафов ШРС1 и ШР11

2
Внешний вид и габаритные размеры
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Таблица 2 – Основные типоисполнения

Тип

Н
ом

и
н

ал
ьн

ы
й

то
к 

вв
од

н
о
го

ап
п

ар
ат

а,
 А

Тип и количество групп
предохранителей на отходящих

линиях

Г
аб

ар
и

тн
ы

е 
ра

зм
ер

ы
(H

x
L

x
B

),
 м

м

Электрическая схема

ШРС1 ШР11 НПН2-60 ПН2-100 ПН2-250

-20У3
-50У3

-73701-32У3
-73701-54У3

250 5 - -

1600х500х267

-21У3
-51У3

-73702-32У3
-73702-54У3

250 - 5 -

-22У3
-52У3

-73703-32У3
-73703-54У3

250 2 3 -

-
-73707-32У3
-73707-54У3

400 - 3 2

-26У3
-56У3

-73708-32У3
-73708-54У3

400 - - 5

-23У3
-53У3

-73504-32У3
-73504-54У3

400 8 - -
1600х600х267

-24У3
-54У3

-73505-32У3
-73505-54У3

400 - 8 -

-
-73506-32У3
-73506-54У3

400 - - 8 1600х670х267

-27У3
-57У3

- 400 - 5 2

1600х600х267

-25У3
-55У3

-73509-32У3
-73509-54У3

400 4 4 -

-28У3
-58У3

-73510-32У3
-73510-54У3

400 2 4 2

-
-73511-32У3
-73511-54У3

400 - 6 2

-
-73512-32У3
-73512-54У3

400 8 - -
1600х670х267

-
-73513-32У3
-73513-54У3

400 - 8 -

-
-73514-32У3
-73514-54У3

400 - - 8 1600х700х267

-
-73515-32У3
-73515-54У3

400 4 4 -

1600х670х267-
-73516-32У3
-73516-54У3

400 2 4 2

-
-73517-32У3
-73517-54У3

400 - 6 2

-
-73518-32У3
-73518-54У3

400 8 - -

1600х600х267

-
-73519-32У3
-73519-54У3

400 - 8 -

-
-73520-32У3
-73520-54У3

400 - - 8

-
-73521-32У3
-73521-54У3

400 4 4 -

-
-73522-32У3
-73522-54У3

400 2 4 2

-
-73523-32У3
-73523-54У3

400 - 6 2

FU4-FU27

N
PE

QS

FU1-FU3

1 2 3 4 5 6 7 8

FU1-FU15

N
PE

1 2 3 4 5

QS

FU1-FU24

N
PE

QS

1 2 3 4 5 6 7 8

FU1-FU24

N
PE

1 2 3 4 5 6 7 8

QS

1600х670х267

1600х600х267

2

ООО “ЗАВОД ПСКОВЭЛЕКТРОЩИТ”



                                             Оформление заказа
При заказе необходимо указывать:
а) обозначение типа шкафа в соответствие со структурой условного обозначения;
б) номинальный ток плавких вставок.

     При указании в заказе только типа шкафа изделие поставляется с токами плавких вставок 
равными номинальным токам предохранителей с расположением привода выключателя - 
разъединителя на правой стороне.
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2 Шкафы распределительные серии ШРН-2 и ШРН-5

                                        

                                             Нормативно-правовое обеспечение
     Соответствуют ГОСТ Р 51321.1-2007, ГОСТ Р 51321.3-99.
     Сертификат соответствия № РОСС RU. АЕ52. В02407.
                                                               

                                                         Конструкция
Шкаф представляет собой корпус бескаркасной сварной конструкции, выполненный из 

листовой стали, внутри которого размещена аппаратура электрических цепей.
Толщина металла корпуса S=2 мм. Покрытие – порошково-полимерное, цвет – RAL 7035.
Доступ в шкаф обеспечен со стороны фасада через дверь с внутренними петлями. Внешняя 

дверь запирается на два замка-защелки и ригельный замок. 
В нижней части устройства расположены изолированная от корпуса шина (N) для подключения 

нулевых рабочих проводников и шина (РЕ) для подключения защитных проводников, которая 
электрически связана с металлоконструкцией шкафа. 

Для крепления к вертикальной плоскости на задней стенке снаружи  корпуса имеются 
проушины. Ввод и вывод проводников осуществляется снизу.

Структура условного обозначения

ШРН-Х ХХ
Шкаф распределительный
наружной установки.

Число отходящих линий.

Климатическое исполнение и
категория размещения по
ГОСТ 15150 - 69.

26

            Условия эксплуатации
1) В части воздействия климатических факторов 
внешней среды – климатическое исполнение У, 
категория размещения 1 по ГОСТ 15150:
    а) температура окружающего воздуха от  минус 40 
до плюс 40°С;
  б) относительная влажность воздуха до 100% при 
плюс 25°С.
2) Высота над уровнем моря – не более 2000 м.
3) Окружающая среда – невзрывоопасная, не

содержащая токопроводящей пыли в концентрациях, снижающих параметры устройств в 
недопустимых пределах, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и 
изоляцию.
4) В части воздействия механических факторов внешней среды  –  группа М1 по ГОСТ 17516.1.
5) Рабочее положение вертикальное, допускается отклонение до 5° в любую сторону.
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      Назначение и область применения
     Шкафы распределительные серии ШРН   
предназначены для  приема, распределения 
электрической    энергии напряжением 380/220В 
трехфазного переменного тока частотой  50Гц  и 
для  защиты отходящих линий от перегрузок и 
токов короткого замыкания.
     Тип системы заземления: TN-C, TN-S, TN-C-S 
по ГОСТ Р 50571.2.
     Изготавливаются в соответствии с 
требованиями ТУ3430-003-78624919-2006.



FU1-FU6

N
PE

FU1-FU15

N
PE

Рисунок 2 – Электрическая схема: 
  а) ШРН-2; 
  б) ШРН -5

                                                             Оформление заказа
При заказе необходимо указывать:
а) обозначение типа шкафа;
б) количество групп и номинальный ток плавких вставок;
в) материал шин.
При потребности должно быть оговорено наличие шинных перемычек между группами, 

наличие подставки в комплекте поставки и ее высота.
При указании в заказе только типа шкафа изделие поставляется без подставки с токами плавких 

вставок равными номинальным токам предохранителей, без шинных перемычек между группами 
предохранителей, материал шин – алюминий (шина PE – оцинкованная сталь).

Внешний вид и габаритные размеры

Рисунок 1 – Общий вид шкафов распределительных серии ШРН

а) б)

27

ШРН-2 ШРН-5
Наименование параметра

1 Номинальное напряжение, В

2 Номинальная частота, Гц

3 Номинальное напряжение изоляции, В 

4 Количество групп и номинальные токи 
предохранителей, шт.хА

5 Тип системы заземления

6 Степень защиты по ГОСТ 14254-96

8 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

~ 380/220

50

400

Значение

1х100+1х250

TN-C (TN-S; TN-C-S)

IР54 (IP00 со стороны дна) 

У1

Таблица 1  Технические характеристики–

630

3х250+2х400

7 Габаритные размеры (HxLxB), мм 1383х550х275 1600х700х350

*По желанию Заказчика возможно изготовление с другим количеством групп и номинальными токами 
предохранителей.

* *
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3 Киоски низкого напряжения серии КЛ-209

Назначение и область применения
     Киоски    низкого    напряжения    серии 
КЛ-209 предназначены для приема, 
распределения электрической энергии 
напряжением 380/220 В трехфазного 
переменного тока частотой 50Гц и для 
защиты отходящих линий от перегрузок и 
токов короткого замыкания.
     Тип системы заземления: TN-C, TN-S, 
TN-C-S по ГОСТ Р 50571.2.
  Изготавливаются в соответствии с 
требованиями ТУ3430-003-78624919-
2006.

                                               Условия эксплуатации
1) В   части   воздействия   климатических    факторов   внешней    среды    –    климатическое 
исполнение  У,  категория  размещения  1  по  ГОСТ  15150:
     а) температура окружающего воздуха от  минус 40 до плюс 40°С;

б) относительная влажность воздуха до 100% при плюс 25°С.
2) Высота над уровнем моря – не более 2000 м.
3) Окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли в 
концентрациях, снижающих параметры устройств в недопустимых пределах, агрессивных газов 
и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.
4) В части воздействия механических факторов внешней среды  –  группа М1 по ГОСТ 17516.1.
5) Рабочее положение вертикальное, допускается отклонение до 5° в любую сторону.

                                      Нормативно-правовое обеспечение
     Соответствуют ГОСТ Р 51321.1-2007, ГОСТ Р 51321.3-99.
     Сертификат соответствия № РОСС RU. АЕ52. В02407.

                                                                   Конструкция
Шкаф представляет собой корпус бескаркасной сварной конструкции, выполненный из 

листовой стали, внутри которого размещена аппаратура электрических цепей.
Толщина металла корпуса S=2 мм. Покрытие – порошково-полимерное, цвет – RAL 7035.
Доступ в шкаф обеспечен со стороны фасада через дверь с внутренними петлями. Внешняя 

дверь запирается на два замка-защелки и ригельный замок. 
Имеется возможность весь набор трехфазных групп предохранителей разбить на две 

независимые подгруппы, путем снятия шинных перемычек.
В нижней части устройства расположены изолированная от корпуса шина (N) для 

подключения нулевых рабочих проводников и шина (РЕ) для подключения защитных 
проводников, которая электрически связана с металлоконструкцией шкафа. 

Для крепления к вертикальной плоскости на задней стенке снаружи  корпуса имеются 
проушины. Ввод и вывод проводников осуществляется снизу.
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FU1-FU6

N
PE

FU7-FU15™

Рисунок 2 – Электрическая схема киоска низкого напряжения КЛ-209

                                                   Оформление заказа
При заказе необходимо указывать:
а) обозначение типа шкафа;
б) количество групп и номинальный ток плавких вставок;
в) материал шин;
При потребности должно быть оговорено наличие подставки в комплекте поставки и ее высота.
При указании в заказе только типа шкафа изделие поставляется без подставки с токами плавких 

вставок равными номинальным токам предохранителей, с шинными перемычками между 
группами предохранителей, материал шин – алюминий (шина PE – оцинкованная сталь).

Внешний вид и габаритные размеры

Рисунок 1 – Общий вид киосков низкого напряжения серии КЛ-209

*По желанию Заказчика возможно изготовление с другим количеством групп и номинальными токами 
предохранителей.

Таблица 1 – Технические характеристики
Наименование параметра Значение

1 Номинальное напряжение, В ~ 380/220
2 Номинальная частота, Гц 50
3 Номинальный ток шин , А 630
4  Количество групп и номинальные токи
предохранителей , шт.хА

3х250+2х400*

5 Тип системы заземления TN-C  (TN-S, TN-C-S)
6 Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP54 (IP00  со стороны дна)
7 Габаритные размеры  (HхLхB), мм 1600х700х350
8 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У1
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4 Разделители низкого напряжения серии РЛ-208

                                                 Условия эксплуатации
1) В части воздействия климатических факторов внешней среды – климатическое исполнение 

У, категория размещения 1 по ГОСТ 15150:
      а) температура окружающего воздуха от  минус 40 до плюс 40°С;
      б) относительная влажность воздуха до 100% при плюс 25°С.
2) Высота над уровнем моря – не более 2000 м.
3)Окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли в 

концентрациях, снижающих параметры устройств в недопустимых пределах, агрессивных газов и 
паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.

4) В части воздействия механических факторов внешней среды  –  группа М1 по ГОСТ 17516.1.
     5) Рабочее положение вертикальное, допускается отклонение до 5° в любую сторону.
                                   

                                     Нормативно-правовое обеспечение
     Соответствуют ГОСТ Р 51321.1-2007, ГОСТ Р 51321.3-99.
     Сертификат соответствия № РОСС RU. АЕ52. В02407.
                                                  

                                                         Конструкция
Шкаф представляет собой корпус бескаркасной сварной конструкции, выполненный из 

листовой стали, внутри которого размещены аппараты электрических цепей.
Толщина металла корпуса S=2 мм. Покрытие – порошково-полимерное, цвет – RAL 7035.
Доступ в шкаф обеспечен со стороны фасада через дверь с внутренними петлями. Внешняя 

дверь запирается на два замка-защелки и ригельный замок. 
В нижней части устройства расположены изолированная от корпуса шина (N) для подключения 

нулевых рабочих проводников и шина (РЕ) для подключения защитных проводников, которая 
электрически связана с металлоконструкцией шкафа. 
Для крепления к вертикальной плоскости на задней стенке снаружи  корпуса имеются проушины. 
Ввод и вывод проводников осуществляется снизу.
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      Назначение и область применения
      Разделители низкого напряжения серии РЛ-
208   предназначены для  приема, распределения 
электрической    энергии напряжением 380/220 В 
трехфазного переменного тока частотой  50Гц  и 
для  защиты отходящих линий от перегрузок и 
токов короткого замыкания.
     Тип системы заземления: TN-C, TN-S, TN-C-S 
по ГОСТ Р 50571.2.
     Изготавливаются в соответствии с 
требованиями ТУ3430-003-78624919-2006.



FU1-FU6

N
PE

Рисунок 2 – Электрическая схема разделителя низкого напряжения РЛ-

                                                   Оформление заказа
При заказе необходимо указывать:
а) обозначение типа шкафа;
б) количество групп и номинальный ток плавких вставок;
в) материал шин.
При потребности должно быть оговорено наличие подставки в комплекте поставки и ее высота.
При указании в заказе только типа шкафа изделие поставляется с токами плавких вставок 

равными номинальным токам предохранителей, материал шин – алюминий (шина PE – 
оцинкованная сталь).

Внешний вид и габаритные размеры

Рисунок 1– Общий вид разделителей низкого напряжения серии РЛ-208

*По желанию Заказчика возможно изготовление с другим количеством групп и номинальными токами 
предохранителей.

Таблица 1 – Технические характеристики  

Наименование параметра Значение

1 Номинальное напряжение, В ~ 380/220
2 Номинальная частота , Гц 50
3 Номинальный ток шин , А 400
4  Количество групп и номинальные токи
предохранителей , шт.хА

1х100+1х250

5 Тип системы заземления TN-C (TN-S, TN-C-S)
6 Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP54 (IP00  со стороны дна)
7 Габаритные размеры  (HхBхL), мм 1383х550х275
8 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У1

31

*
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5 Ящики силовые серии ЯРП

              

                                   Нормативно-правовое обеспечение
     Соответствуют ГОСТ Р 51321.1-2007, ГОСТ Р 51321.3-99. 
     Сертификат соответствия  № РОСС RU. АЕ52. В02407.

                                                     Конструкция
Ящик представляет собой корпус бескаркасной сварной конструкции, выполненный из 

листовой стали.
Толщина  металла  корпуса  S=1,2 мм. Покрытие – порошково-полимерное, цвет – RAL 7035.
Внешняя дверь запирается на два замка-защелки. 
Внутри ящика устанавливается выключатель-разъединитель типа ВР32 и предохранители типа 

ПН2.
Для  ввода  и вывода кабелей в нижней части ящика имеются отверстия с сальниками (PG). В 
нижней части на боковой стенке имеется болт заземления. В верхней части – отверстие и крышка 
под привод рубильника. Конструктивное исполнение: навесное.

Структура условного обозначения

ЯРП11Х-Х-ХХХ
Ящик с рубильником и 
предохранителями.

Номер разработки.

Номинальный ток
вводного аппарата:
31 - 100А;
35 - 250А;
37 - 400А;
39 - 630А.

Степень защиты по
ГОСТ 14254-80:
32 - IP32;
54 - IP54.

М- модернизированный.

Климатическое исполнение и
категория размещения
по ГОСТ 15150 - 69.
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    Назначение и область применения
      Ящики силовые  серии ЯРП предназначены 
для защиты электрических цепей при 
перегрузках и коротких замыканиях, а также 
для нечастых оперативных включений и 
о т к л юч е н и й  э л е к т р и - ч е с к и х  ц е п е й 
переменного тока напряжением 380/220 В 
частотой 50 Гц.
     Изготавливаются в соответствии с 
требованиями ТУ3430-003-78624919-2006.

              Условия эксплуатации
     1)  В     части     воздействия климатических 
факторов   внешней   среды   –  климатическое 
исполнение   У,   категория   размещения  3  по 
ГОСТ  15150:
         а) температура окружающего воздуха от  
минус 40 до плюс 40°С;
         б) относительная влажность воздуха до 
80% при плюс 15°С.
    2) Высота над уровнем моря – не более 2000м.
    3) Окружающая среда – не взрывоопасная, не 
с од е р ж а щ а я  то ко п р о вод я щ е й  п ы л и  в 
концентрациях, снижающих параметры 
уст ройств  в  недопустимых пределах , 
агрессивных газов и паров в концентрациях, 
разрушающих  металл  и  изоляцию.
   4) Рабочее положение вертикальное, 
допускается отклонение до 5° в любую сторону.



                                                               Оформление заказа
При заказе необходимо указывать:
а) обозначение типа ящика в соответствие со структурой условного обозначения;
б) номинальный ток плавких вставок.

При указании в заказе только типа ящика изделие поставляется с токами плавких вставок 
равными  номинальным токам предохранителей.

По специальному заказу возможна установка разъема марки ШЩ и изготовление ящика с 
установкой на опоре линии электропередачи (приваривается кронштейн, ящик комплектуется 
стяжками).

Внешний вид и габаритные размеры

Наименование параметра
1 Номинальное напряжение, В
2 Номинальная частота, Гц
3 Номинальный ток, А 
6 Степень защиты по ГОСТ 14254-96
7 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69

~ 380/220
50

100; 250; 400; 630

Значение

 IP32; IP54 
У3

Таблица 2 – Технические характеристики

Рисунок 1 – Общий вид ящиков силовых серии ЯРП
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Таблица 1 Основные типоисполнения– 
Габаритные
размеры, ммТипоисполнение

Номинальный
ток вводного
аппарата, А

Тип
вводного
аппарата H L B

Электрическая
схема

ЯРП11-31 100 ВР32-31 600 300 165

ЯРП11-35 250 ВР32-35 600        300       165

ЯРП11-37 400 ВР32-37 800       350        206

ЯРП11-39 630 ВР32-39 930       450        221

L1 L2 L3

QS

FU
1-
FU
3

L1 L2 L3

PE
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6 Ящики силовые серии ЯВШ

                                 Нормативно-правовое обеспечение
     Соответствуют ГОСТ Р 51321.1-2007, ГОСТ Р 51321.3-99. 
     Сертификат соответствия  № РОСС RU. АЕ52. В02407.

                                                     Конструкция
Ящик представляет собой корпус бескаркасной сварной конструкции, выполненный из 

листовой стали, со встроенным в него пакетным выключателем и штепсельным разъемом.
Толщина металла корпуса S=1,2 мм. Покрытие – порошково-полимерное, цвет – RAL 7035.
Внешняя дверь запирается на замок-защелку. 
Конструкция ящика предусматривает: блокировку пакетного выключателя со штепсельным 

разъемом, исключающую возможность отключения электрической цепи штепсельной вилкой под 
нагрузкой. 

В нижней части ящика имеются отверстие с сальником (PG) для ввода кабеля и штепсельный 
разъем марки ШЩ. В нижней части на боковой стенке имеется болт заземления. Конструктивное 
исполнение: навесное.

Структура условного обозначения

Климатическое исполнение и
категория размещения
по ГОСТ 15150 - 69

ЯВШ Х-Х ХХ

.
;

;
;

.

.

.
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    Назначение и область применения
     Ящики силовые серии ЯВШ предназначены 
для подключения, нечастого замыкания и 
р а з м ы к а н и я  э л е к т р и ч е с к и х  ц е п е й 
п е р е д в и ж н ы х  э л е к т р о п р и е м н и к о в 
напряжением до 380В переменного тока 
частотой 50Гц и до 220В постоянного тока.
      Изготавливаются в соответствии с 
требованиями ТУ3430-003-78624919-2006.

                  Условия эксплуатации
1) В части воздействия климатических 
факторов внешней среды – климатическое 
исполнение У, категория размещения 2 по 
ГОСТ 15150:
   а) температура окружающего воздуха от  
минус 40 до плюс 40°С;
   б) относительная влажность воздуха до 80% 
при плюс 20°С.
2) Высота над уровнем моря – не более 2000 м.
3) Окружающая среда – не взрывоопасная, не 
содержащая  токопроводящей  пыли  в 
концентрациях, снижающих параметры 
устройств  в  недопустимых пределах, 
агрессивных газов и паров в концентрациях, 
разрушающих металл и изоляцию.
4 )  Рабочее  положение  вертикально е , 
допускается отклонение до 5° в любую сторону.



                                                Оформление заказа
     При заказе необходимо указать обозначение типа ящика в соответствие со структурой 
условного обозначения.

Наименование параметра Значение
1 Номинальное напряжение, В
2 Номинальная частота, Гц
3 Номинальное напряжение изоляции, В 
4 Номинальный ток, А
5 Степень защиты по ГОСТ 14254-96
6 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150

~ 380/220
50
660

25; 63; 100
IP54
У2

Таблица 1  Технические характеристики–
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7 Пункты распределительные серии ПР11 и ПР8000

                                                      Условия эксплуатации
1) В    части    воздействия    климатических    факторов    внешней    среды  –  климатическое 
исполнение  У,  категория  размещения  1  и  3  по  ГОСТ  15150:
     а) температура окружающего воздуха: 

         - для У1 – от  минус 40 до плюс 40°С;
         - для У3 – от  минус 25 до плюс 40°С;
б) относительная влажность воздуха до 80% при плюс 15°С.

2) Высота над уровнем моря – не более 2000 м.
3) Окружающая среда – не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли в 
концентрациях, снижающих параметры устройств в недопустимых пределах, агрессивных газов и 
паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.
4) Рабочее положение вертикальное, допускается отклонение до 5° в любую сторону.

                                       Нормативно-правовое обеспечение
     Соответствуют ГОСТ Р 51321.1-2007, ГОСТ Р 51321.3-99. 
     Сертификат соответствия  № РОСС RU. АЕ52. В02407.

                                                       Конструкция
Пункт распределительный  представляет собой корпус бескаркасной сварной стальной 

конструкции, в котором установлена аппаратура в соответствии с электрической схемой. 
Толщина металла корпуса S=1,2 мм. Покрытие – порошково-полимерное, цвет – RAL 7035.
Коммутационные аппараты закрываются оперативной панелью, на которую  выведены их 

органы управления. Внешняя дверь запирается на замки-защелки.
Конструктивное исполнение по виду установки: навесное, утопленное или напольное.
Электрический монтаж выполнен шинами. При использовании модульных автоматических 

выключателей используется провод.
Пункт имеет нулевую рабочую (N) шину для подключения нулевых рабочих проводников, 

которая изолирована от корпуса,  и нулевую защитную (PE) шину для подключения защитных 
проводников, которая электрически связана с корпусом. 

Ввод  и вывод проводников  осуществляется сверху или снизу.

  Назначение и область применения
Пункты распределительные серии ПР 

предназначены для приема и распределения 
электроэнергии, защиты отходящих линий от 
перегрузок и токов короткого замыкания, а так 
же для нечастых оперативных включений и 
отключений электрических цепей и прямых 
пусков асинхронных двигателей.

Подключаются к сети  переменного тока 
напряжением до 660В частотой 50 Гц. Тип 
системы заземления: TN-C, TN-S по ГОСТ Р 
50571.2.

Изготавливаются в соответствии с тре-
бованиями ТУ3430-003-78624919-2006.
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                                                    Оформление заказа
     При заказе необходимо указывать:
     а) обозначение типа устройства в соответствие со структурой условного обозначения;
     б) марку автоматических выключателей и их количество;
     в) номинальные токи тепловых расцепителей автоматических выключателей;
     г) расположение вводного выключателя: вверху или внизу;
     д) расположение сальников: вверху или внизу;
     е) типоразмер и количество сальников.

     При отсутствии в формулировке заказа сведений:
     а) о номинальном токе теплового расцепителя вводного автоматического выключателя – 
комплектуются вводным автоматическим выключателем с номинальным током теплового
расцепителя равным номинальному току автоматического выключателя;
     б) о степени защиты – пункты поставляются в исполнении IP54;
     в) о сальниках для пунктов – пункты поставляются без отверстий и сальников;
     г) о расположении вводного аппарата – аппарат устанавливается сверху;
     д)  о расположении сальников –  сальники устанавливаются снизу.

Таблица 1 – Технические характеристики
Наименование параметра Значение

1 Номинальное напряжение, В ~ 380/660; – 440В
2 Номинальная частота , Гц 50
3 Номинальное напряжение изоляции , В 660
4 Номинальный ток , А до 630
5 Степень защиты по ГОСТ 14254-96
- всего НКУ
- со стороны оперативной панели

IP32; IP54
IP21

6 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У3; У1
7 Тип системы заземления TN-C; TN-S
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8 Щиты переносные серии ЩПР

Структура условного обозначения
ЩПР-ХХХХ/ ХХ

Щит переносной 
распределительный.

Количество отходящих 
разъемов 63А (3Р+PЕ+N).

Количество отходящих 
разъемов 32А (3Р+PЕ+N).

Количество отходящих 
разъемов 16А (3Р+PЕ+N).

Количество отходящих
 разъемов 16А (2P+PE+N).

С индексом Р - разъем 63А 
(3Р+PЕ+N) на вводе; 
без индекса Р - сальник на
вводе.

Наличие на вводе УЗО
4/63/100.

                 Условия эксплуатации
1) В части воздействия климатических 
факторов внешней среды – климатическое 
исполнение У, категория размещения 2 по 
ГОСТ 15150:
   а) температура окружающего воздуха от  
минус 25 до плюс 40°С;
   б) относительная влажность воздуха до 80% 
при плюс 20°С.
2) Высота над уровнем моря – не более 2000 м.
3) Окружающая среда – не взрывоопасная, не 
содержащая токопроводящей пыли в 
концентрациях, снижающих параметры 
устройств в недопустимых пределах, 
агрессивных газов и паров в концентрациях, 
разрушающих металл и изоляцию.
 4)Рабочее положение вертикальное, до-
пускается отклонение до 5° в любую сторону.

                                      Нормативно-правовое обеспечение
     Соответствуют ГОСТ Р 51321.1-2007, ГОСТ Р 51321.3-99.
     Сертификат соответствия № РОСС RU. АЕ52. В02407.
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  Назначение и область применения
     Переносные распределительные щиты 
серии ЩПР предназначены для ввода и 
распределения электрической энергии 
напряжением 380/220 В трехфазного 
переменного тока частотой  50Гц,  для 
нечастых оперативных включений и 
отключений  электрической цепи, защиты 
линий от перегрузок, коротких замыканий и 
недопустимых токов утечки на землю, что 
позволяет предотвратить возникновение 
пожаров в связи с неисправностью в 
электрической проводке и защиту людей от 
поражения электри-ческим током.
   И с п о л ь зу е т с я  д л я  п од к л юч е н и я 
п е р е н о с н о г о  э л е к т р о и н с т р у м е н т а , 
строительного инструмента, временного 
освещения и прочих нужд при отсутствии 
стационарных розеток.
    Изготавливаются в соответствии с тре-
бованиями ТУ3430-003-78624919-2006.

                                                                  Конструкция
Щит представляет собой корпус бескаркасной сварной стальной конструкции, в котором 

установлена аппаратура в соответствии с электрической схемой. 
Толщина металла корпуса S=1,2 мм. Покрытие – порошково-полимерное, цвет – RAL 7035.
Коммутационные аппараты закрываются оперативной панелью, на которую  выведены их 

органы управления. Внешняя дверь запирается на замок-защелку.  Снаружи щита   имеются болт 
заземления и силовые разъемы, рукоятки для подъема и перемещения щитка, ножки для 
установки на горизонтальной поверхности.
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Таблица 1 – Основные типоисполнения
Габаритные 

размеры

ЩПР 1024/P0 1 0 2 4 P 0 350x500x165

ЩПР 1114/P0 1 1 1 4 P 0 350x500x165

ЩПР 1204/P0 1 2 0 4 P 0 350x500x165

ЩПР 1024/P1 1 0 2 4 P 1 350x500x165

ЩПР 1114/P1 1 1 1 4 P 1 350x500x165

ЩПР 1204/P1 1 2 0 4 P 1 350x500x165

ЩПР 0034/P0 0 0 3 4 P 0 350x500x165

ЩПР 0124/P0 0 1 2 4 P 0 350x500x165

ЩПР 0214/P0 0 2 1 4 P 0 350x500x165

ЩПР 0304/P0 0 3 0 4 P 0 350x500x165

ЩПР 1024/0 1 0 2 4 - 0 350x500x165

ЩПР 1114/0 1 1 1 4 - 0 350x500x165

ЩПР 1204/0 1 2 0 4 - 0 350x500x165

ЩПР 1024/1 1 0 2 4 - 1 350x500x165

ЩПР 1114/1 1 1 1 4 - 1 350x500x165

ЩПР 1204/1 1 2 0 4 - 1 350x500x165

ЩПР 0034/0 0 0 3 4 - 0 350x500x165

ЩПР 0124/0 0 1 2 4 - 0 350x500x165

ЩПР 0214/0 0 2 1 4 - 0 350x500x165

ЩПР 0304/0 0 3 0 4 - 0 350x500x165

Тип Схема электрическая 

Отходящие силовые штепсельные разъемы Ввод

УЗО 

4/63/100
(HхLхB), мм

63A

(3п+н+з)

400В

32A

(3п+н+з)

16A

(3п+н+з)

16A

(2п+з)

63A

(3п+н+з)

QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7

N
PE

FD1QF1

QF

XP

1 2 3 4 5 6 7

L N PE

FD2

QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7

N
PE

FD2QF1

QF

XP

1 2 3 4 5 6 7

L N PE

FD3

FD1

QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7

N
PE

FD1

QF1

QF

XP

1 2 3 4 5 6 7

L N PE

FD2

QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7

N
PE

FD1

QF1

QF

1 2 3 4 5 6 7

FD2

QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7

N
PE

FD1QF1

QF

1 2 3 4 5 6 7

FD2

QF2 QF3 QF4 QF5 QF6 QF7

N
PE

FD2QF1

QF

1 2 3 4 5 6 7

L N PE

FD3

FD1



Таблица 2 – Технические характеристики
Наименование параметра Значение

1 Номинальное напряжение, В ~ 380/220
2 Номинальная частота , Гц 50
3 Номинальное напряжение изоляции , В 660
4 Номинальный ток , А до 63
5 Номинальная отключающая способность
автоматических выключателей на отходящей  линии , кА,
не менее

4,5

6 Степень защиты по ГОСТ 14254-96
- всего НКУ
- со стороны оперативной панели
- силовых разъемов, не менее

IP54
IP21
IP44

7 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69  У2
8 Тип системы заземления TN-S

                                                     Оформление заказа
При заказе необходимо указывать:
а) обозначение типа устройства в соответствие со структурой условного обозначения;
б) марку автоматических выключателей и устройств защитного отключения (УЗО).

При потребности должно быть оговорено наличие кабельных вилок в комплекте поставки.
При указании в заказе только типа устройства изделие поставляется без кабельных вилок с 

автоматическими выключателями ВА47-29 и УЗО ВД1-63 или аналогами других производителей.
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9 Устройства автоматического ввода резерва серии АВР и ЩАП

9.1 Устройства АВР

                                            Назначение и область применения
Устройства автоматического ввода резерва АВР  функциональный блок, содержащий – 

аппаратуру контроля и управления пусковыми коммутационными аппаратами блока ввода, к 
которым присоединяют взаиморезервируемые питающие сети.

Устройства АВР устанавливаются для питания потребителей I категории, в коммунально-
бытовых, общественных и производственных зданиях.

Варианты алгоритмов работы:
- АВР с приоритетом первого ввода, когда электропитание потребителей осуществляется 

исключительно от первого ввода. В случае пропадания напряжения на нем происходит 
переключение на второй ввод. При восстановлении напряжения на первом вводе происходит 
автоматический возврат на этот ввод.

- АВР с равноценными вводами может работать длительное время, как от первого, так и от 
второго ввода. В случае пропадания напряжения на первом вводе или принудительном 
отключении электропитания, происходит автоматическое переключение на второй ввод, без 
возврата на первый, независимо оттого, что электропитание может быть восстановлено на первом 
вводе. Автоматическое переключение на первый ввод происходит в случае пропадания 
электропитания на втором вводе, при условии наличия электропитания на первом вводе. 
Возможно ручное переключение с одного ввода на другой.

- АВР без возврата. При пропадании электропитания на первом вводе, АВР автоматически 
переключается на второй ввод. При восстановлении электропитания на первом вводе, 
переключение производится только в ручном режиме.

- АВР может работать в таком режиме, когда каждый ввод работает независимо от другого на 
своего потребителя. В случае выхода из строя одного из вводов, все потребители подключаются к 
исправному вводу.

С устройствами АВР могут быть совмещены:
- световая индикация и звуковая сигнализация;
- приборы учета и распределения электроэнергии;
- приборы контроля нагрузки и параметров электропитания.
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Структура условного обозначения

АВР-Х ХХ
Устройство автоматического 
ввода резерва.

Номинальный ток, А:
(30, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 
150, 200, 300, 400, 630).

Климатическое исполнение 
и категория размещения 
по ГОСТ 15150 - 69.

Таблица 1 – Технические характеристики
Наименование параметра Значение

1 Номинальное напряжение, В ~ 380/220
2 Номинальная частота, Гц 50
3 Номинальное напряжение изоляции , В 660
4 Номинальный ток каждого ввода , А до 630
5 Степень защиты по ГОСТ 14254-96     IP32
6 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ4
7 Тип системы заземления TN-C (TN-S, TN-C-S)

42 180004, Россия, г. Пcков ул. Декабристов, д. 58  тел/факс (8112) 29-11-77, тел. (8112) 33-18-77
http://www.pskovelektro.ru    E-mail: p-el-s@yandex.ru

2

ООО “ЗАВОД ПСКОВЭЛЕКТРОЩИТ”



9.2 Щитки аварийного переключения серии ЩАП

                 Условия эксплуатации
1) В части воздействия климатических факторов 
внешней среды – климатическое исполнение УХЛ, 
категория размещения 4 по ГОСТ 15150:

 а) температура окружающего воздуха от  плюс 1 до 
плюс 35°С;
    б) относительная влажность воздуха до 80% при 
плюс 25°С.
2) Высота над уровнем моря – не более 2000 м.
3) Окружающая среда – не взрывоопасная, не 
содержащая токопроводящей пыли в концентрациях, 
снижающих параметры устройств в недоступных

Наименование параметра Значение
1 Номинальное напряжение, В
2 Номинальная частота, Гц
3 Номинальное напряжение изоляции, В 
4 Номинальный ток каждого ввода, А
5 Степень защиты по ГОСТ 14254-96
6 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150

~220; ~ 380/220

50
660

10; 25; 40;  63; 100

УХЛ4
7 Тип системы заземления TN-S

     IP32 

Таблица 1  Технические характеристики–

                                        Назначение и область применения
Щитки аварийного переключения серии ЩАП предназначены для бесперебойного 

электроснабжения потребителей.
Автоматическое переключение на резервное питание осуществляется при исчезновении 

напряжения на рабочем вводе. При восстановлении напряжения на рабочем вводе происходит 
автоматический возврат схемы в исходное состояние.

Структура условного обозначения

ЩАП-Х ХХ
Щиток аварйного
переключения.

Номер щитка в данной серии:
12 - однофазный на 
номинальный ток 10А (~220В);
23 - трёхфазный на 
номинальный ток 25А;
33 - трёхфазный на 
номинальный ток 40А;
43 - трёхфазный на
номинальный ток 63А;
53 - трёхфазный на 
номинальный ток 100А.

Климатическое исполнение и
категория размещения по
ГОСТ 15150 - 69.

 пределах, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.
4) Рабочее положение вертикальное, допускается отклонение до 5° в любую сторону.

                                     Нормативно-правовое обеспечение
    Соответствуют ГОСТ Р 51321.1-2007, ГОСТ Р 51321.3-99. 
    Сертификат соответствия  № РОСС RU. АЕ52. В02407.

                                                         Конструкция
Щит представляет собой корпус бескаркасной сварной стальной конструкции, в котором, на 

монтажной панели, установлена аппаратура в соответствии с электрической схемой. 
Толщина металла корпуса S=1,2 мм. Покрытие – порошково-полимерное, цвет – RAL 7035.
На внешнюю дверь выведена индикация о состоянии рабочего и резервного вводов.
Внешняя дверь запирается на замки-защелки.  
Конструктивное исполнение по виду установки: навесное. Для крепления к вертикальной 

плоскости на задней стенке снаружи  корпуса имеются проушины.
Ввод  и вывод проводников  осуществляется через сальники снизу.

                                                    Оформление заказа
     При заказе необходимо указывать:
   а) обозначение типа устройства в соответствие со структурой условного обозначения;
   б) марку устанавливаемой аппаратуры.
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10 Ящики управления асинхронными электродвигателями с
короткозамкнутым ротором серии Я5000

       Назначение и область применения
Ящики управления серии Я 5000 предназначены 

для управления асинхронными двигателями с 
короткозамкнутым ротором мощностью до 75 кВт в 
категории применения АС-3 (пуск и отключение 
вращающегося электродвигателя), а также для 
сигнализации и защиты асинхронных двигателей с 
короткозамкнутым ротором. Возможно применение 
для кратковременного и повторнократковременного 
режимов, но в категории АС-3.

 Изготавливаются в соответствии с требованиями 
ТУ3430-003-78624919-2006.

                                                 Условия эксплуатации
1) В    части    воздействия    климатических    факторов    внешней    среды  –  климатическое 
исполнение  УХЛ,  категория  размещения  4  по  ГОСТ  15150:
      а) температура окружающего воздуха от  плюс 1 до плюс 35°С;
      б) относительная влажность воздуха до 80% при плюс 25°С.
2) Высота над уровнем моря – не более 2000 м.
3) Окружающая среда – не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли в 
концентрациях, снижающих параметры устройств  в недоступных пределах, агрессивных газов и 
паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.
4) Рабочее положение вертикальное, допускается отклонение до 5° в любую сторону.

                                        Нормативно-правовое обеспечение
     Соответствуют ГОСТ Р 51321.1-2007, ГОСТ Р 51321.3-99. 
     Сертификат соответствия  № РОСС RU. АЕ52. В02407.

                                                          Конструкция
Щит представляет собой корпус бескаркасной сварной стальной конструкции, в котором, на 

монтажной панели, установлена аппаратура в соответствии с электрической схемой. 
Толщина металла корпуса S=1,2 мм. Покрытие – порошково-полимерное, цвет – RAL 7035.
На внешнюю дверь выведены светосигнальные индикаторы состояния контакторов, кнопки 

управления и переключатели выбора режима работы.
Внешняя дверь запирается на замки-защелки.  
Конструктивное исполнение по виду установки: навесное. Для крепления к вертикальной 

плоскости на задней стенке снаружи  корпуса имеются проушины.
Ввод  и вывод проводников  осуществляется через сальники снизу.
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Таблица 1 – Технические характеристики

Наименование параметра Значение
1 Номинальное напряжение, В
- силовых цепей
- цепей управления

~380/220
~220; ~380

2 Номинальная частота, Гц 50
3 Номинальное напряжение изоляции , В 660
4 Номинальный ток , А 0,6 - 160
5 Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP32; IP54
6 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ4
7 Тип системы заземления TN-C

                                                Оформление заказа
     При заказе необходимо указывать:
     а) обозначение типа устройства в соответствие со структурой условного обозначения;
     б) степень защиты по ГОСТ 14254-96.
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                            Общие сведения
     Шкаф управления уличным освещением серии  И-123   
предназначен для  приема, учета и распределения 
электрической энергии напряжением 380/220В трех- 
фазного переменного тока с частотой 50Гц и осуществляет 
управление вечерним и ночным освещением.

                                Конструкция
Шкаф представляет собой корпус бескаркасной сварной 

стальной конструкции, в котором, на монтажной панели, 
установлена аппаратура в соответствии с электрической 
схемой. 

Толщина металла корпуса S=1,2 мм для исполнения IP32; 
S=2 мм для исполнения Ip54. 

Покрытие – порошковополимерное, цвет – RAL 7035.
Внешняя дверь запирается на замки-защелки.  
Конструктивное исполнение по виду установки: 

напольное. Для крепления к вертикальной плоскости на 
задней стенке снаружи  корпуса имеются проушины.

Ввод и вывод проводников осуществляется снизу.
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                                                  Условия эксплуатации
1) В    части    воздействия    климатических    факторов    внешней    среды  –  климатическое 
исполнение  У1 или У3 по  ГОСТ  15150:
      а) температура окружающего воздуха от  минус 40 до плюс 40°С;
      б) относительная влажность воздуха до 80% при плюс 25°С.
2) Высота над уровнем моря – не более 2000 м.
3) Окружающая среда – не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли в
 концентрациях, снижающих параметры устройств  в недоступных пределах, агрессивных газов и 
паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.
4) Рабочее положение вертикальное, допускается отклонение до 5° в любую сторону.

11 Шкаф управления уличным освещением И-123

Таблица 1 – Технические характеристики

Наименование параметра

1 Номинальное напряжение, В

2 Номинальная частота, Гц

3 Номинальное напряжение изоляции, В

4 Номинальный ток, А

5 Количество групп и номинальный ток плавких вставок 

предохранителей, шт.хА

6 Выдерживаемый ударный ток к.з., кА

7 Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP32 IP54

8 Габаритные размеры* (высота х ширина х глубина), мм     

(без учета выступающих элементов)
1700x800x475 1700x800x450

9 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150

10 Конструктивное исполнение (вид установки)

11 Вид системы заземления

напольное

TN-C

Значение

~ 380/220

50

660

100

5х32

10

У3

                                        Нормативно-правовое обеспечение
     Соответствуют ГОСТ Р 51321.1-2007, ГОСТ Р 51321.3-99. 
     Сертификат соответствия  № РОСС RU. АЕ52. В02407.

У1
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QS1

FU1, FU3

TA1, TA3
SF1, SF2

PI1

XT1

El1

KM1, KM2

KM3, KM4

Обозначения Расшифровка
Рубильник 400 А 

Предохранители ППН-35 160 А

Трансформаторы тока 100/5 А

Выключатели автоматические 6 А 

Счетчик электроенергии

Испытательная клеммная коробка

Лампа накаливания ~ 220 В

Контакторы 40 А

Контакторы 9 А

 Схема электрическая шкафа И-123

EL1

SF1

Л2

Л1
È1

È2
Л2

Л1
È1

È2
Л2

Л1
È1

È2

А301

А303

B301

B303
C303

А1

B1

C1

ÒА1 ÒА2 ÒА3

1А В С 2 3 4 5 6 70

PI

0 А В С 1 2 3 4 5 6 7

XT129 30 3128

N А1 B1 C1

N

1 2 3 4 5 6 7 8 9

А3
01

10

А3
03

B3
01

B3
03

C3
01

C3
03А1 B1 C1

С301

QS1

А3
01

А3
03

B3
01

B3
03

C3
01

C3
03

А3
01

А3
03

B3
01

B3
03

C3
01

C3
03

N А1 B1 C1

L1 L2 L3

KM3

А1 А2

KM1

KM4

А1 А2

KM2

KM3Аâò. Рóчí.0
SA1

А1 А2

KM4Аâò. Рóчí.0

SA2

1

4

А1 А22

3

1

4

2

3

Вåчåðíåå è íîчíîå 
îñâåщåíèå

PEN

PEN

KM1 KM2

FU4-FU18

Õ1-1

Õ1-2

Õ1-3

Õ1-4

Õ1-5

Õ1-6

1

3

4

5

6

2

7

8

SF2

FU1-FU3

FU4-FU15 Предохранители ППН-33 31,5 А

SA1, SA2 Переключатели 4G16-51-U

Таблица 2 – Условные обозначения



III Устройства вводно-распределительные для
жилых и общественных зданий

1 Вводно-распределительные устройства серии ВРУ1

Структура условного обозначения

ВРУ Х - Х - Х ХХ ХХ

Вводно-распределительное устройство.

Номер разработки ВРУ:
1.

Назначение ВРУ:
11 - 18 - вводные;
20 - 29 - вводно- распределительные с трехфазными группами;
40 - 50 - распределительные с трехфазными группами.

Наличие аппаратов на вводе:
0 - отсутствуют;
1 - переключатель на 250А;
2 - переключатель на 400А;
5 - два рубильника на 250А;
6 - один рубильник на 250А;
7 - блок выключатель и предохранители на 250А и аппаратура АВР на 100А;
8 - блок выключатель и предохранители на 250А и аппаратура АВР на 250А.

Наличие дополнительной аппаратуры:
0 - отсутствует;
1 - блок автоматического управления освещением (БАУО) с
автоматическими выключателями 30х16 А;
2 - блок без автоматического управления освещением (БАУО) с
автоматическими выключателями 30х16 А;
3 - блок автоматического управления освещением (БАУО) с
автоматическими выключателями 14х16 А;
4 - блок без автоматического управления освещением (БАУО) с
автоматическими выключателями 30х16 А;
5 - блок автоматического управления освещением (БАУО) с
предохранителями 8х16 А;
6 - блок без автоматического управления освещением (БАУО) с
предохранителями 8х16 А.

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 - 69.

Тип защитных аппаратов на отходящих линиях:
отсутствие знака - предохранители;
А - автоматические выключатели.
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                         Общие сведения
    Устройство вводнораспределительное ВРУ 
предназначено для  приема, распределения и учета 
электрической энергии трёхфазного переменного 
тока напряжением 380/220В частотой 50Гц в 
электроустановках жилых и общественных зданий, 
а так же для защиты отходящих распределительных 
и групповых цепей при перегрузках и коротких 
з а м ы к а н и я х .  В Р У  и м е ю т  в о з м о ж н о с т ь 
присоединения к четырех и пятипроводным 
питающим сетям с глухозаземлённой нейтралью 
(тип за-земления TN-C, TN-S или TN-C-S по ГОСТ Р 
50571.2-94).
    Область применения: жилые, общественные 
здания и сооружения; административные и бытовые 
здания.
     Классифицируются по назначению на:
     - вводные;
     - распределительные;
     - вводно-распределительные.
     Изготавливаются в соответствии с требованиями 
ТУ3434-004-78624919-2006.
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Внешний вид и габаритные размеры

а) б)

Рисунок 1 – Общий вид вводно-распределительных устройств серии ВРУ:
                                    а) вводных и вводно-распределительных;
                                    б) распределительных.

Таблица 1 – Технические характеристики

Наименование параметра Значение
1 Номинальное напряжение, В ~ 380/220
2 Номинальная частота, Гц 50
3 Номинальное напряжение изоляции, В 660
4 Номинальный ток, А 100; 250; 400
5 Номинальные токи защитных и/или коммутационных
защитных аппаратов распределительных цепей , А

до 250

6 Номинальные токи защитных и/или коммутационных
защитных аппаратов групповых цепей освещения , А

10; 16; 20

7 Номинальные токи вводных аппаратов, А до 400А
8 Номинальные токи вводных аппаратов ВРУ с АВР, А 100; 250
9 Тип системы заземления TN-C (TN-S, TN-C-S)
10 Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP32 (IP00  со стороны дна)
11 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ4

                                    Нормативно-правовое обеспечение
     Соответствуют ГОСТ Р 51321.1-2007, ГОСТ Р 51732-2001. 
     Сертификат соответствия  № РОСС RU. АЕ52. В02381.

                                                      Конструкция
Устройство представляет собой корпус бескаркасной сварной конструкции, выполненный из 

листовой стали, в котором, на монтажной раме, установлена аппаратура в соответствии с 
электрической схемой. 

Толщина металла корпуса S=1,2 мм. Покрытие – порошково-полимерное, цвет – RAL 7035.
     Конструктивное исполнение по виду установки: напольное. 
     Ввод и вывод проводников осуществляется снизу.
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Таблица 2 – Схемы вводных панелей ВРУ1
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Обозначе-

ние
Наименование

FU1-FU6

PI1, PI2

XT1, XT2

 QS1, QS2

TA1-TA6

SF1, SF2

EL1, EL2

Предохранители 250 А

Счетчики

Испытательные клеммные коробки

Рубильники 250 А

Трансформаторы тока 50/5...250/5 А

Выключатели автоматические 6 А

Лампы накаливания ~220 В

Предохранители 400 А

Счетчики

Испытательная клеммная коробка

Рубильники 400 А

Трансформаторы тока 200/5...400/5 А

Выключатели автоматические 6 А

Лампы накаливания ~220 В

ВРУ1-12-10

Тип Принципиальная схема главных цепей
Элементы на схеме

Вводные панели

ВРУ1-11-10 2х250 

 PI1

XT1

QS1, QS2

TA1-TA3

KM1, KM2

SF1, SF2

EL1, EL2

ВРУ1-13-20 2х400 

FU1-FU6

PI1, PI2

XT1, XT2

 QS1, QS2

TA1-TA6

SF1, SF2

EL1, EL2

Предохранители 400 А

Счетчики

Испытательные клеммные коробки

Рубильники 400 А

Трансформаторы тока 200/5...400/5 А

Выключатели автоматические 6 А

Лампы накаливания ~220 В

Предохранители 250 А

Счетчики

Испытательная клеммная коробка

Рубильники 250 А

Трансформаторы тока 50/5...250/5 А

Выключатели автоматические 6 А

Лампы накаливания ~220 В

ВРУ1-14-20 2х400 

FU1-FU6

PI1, PI2

XT1

QS1, QS2

TA1-TA3

SF1, SF2

EL1, EL2

2х250 

FU1-FU6

PI1, PI2

XT1

QS1, QS2

TA1-TA3

SF1, SF2

EL1, EL2

Счетчик

Испытательная клеммная коробка

Рубильники 100 А

Трансформаторы тока 50/5...100/5 А

Контакторы

Выключатели автоматические 6 А

Лампы накаливания ~220 В

ВРУ1-18-80 2х250 

 PI1

XT1

QS1, QS2

TA1-TA3

KM1, KM2

SF1, SF2

EL1, EL2

Счетчик

Испытательная клеммная коробка

Рубильники 250 А

Трансформаторы тока 100/5...250/5 А

Контакторы

Выключатели автоматические 6 А

Лампы накаливания ~220 В

ВРУ1-17-70 2х100 

ÈКК XT1

Wh PI1TA1-TA3

FU1-FU3

ÈКК XT2

Wh PI2TA4-TA6

FU4-FU6

QS1 QS2

EL2

SF2

EL1

SF1

N
PE

ÈКК XT1

Wh PI1TA1-TA3

FU1-FU3

Wh PI2

FU4-FU6

QS1 QS2

EL2

SF2

EL1

SF1

N
PE

АВР

ÈКК XT1

Wh PI1TA1-TA3

QS1 QS2

EL2

SF2

EL1

SF1

N
PE

КМ1 КМ2

Номинальный
ток вводного 
аппарата, А
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Обозначе-
ние

Наименование Схема 

ВРУ1-25-64

ВРУ1-25-65

ВРУ1-25-66

14х16

14х16

8х16

8х16

5х100

5х100

FU1-FU3
FU4-FU18

PI1
QS1, QS2
TA1-TA3
SF1, SF2
EL1, EL2

Предохранители 250 А
Предохранители 100 А
Счетчик
Рубильники 250 А
Трансформаторы тока 50/5…250/5 А
Выключатели автоматические 6А
Лампы накаливания ~220 В

14х16

8х16

8х16

FU1-FU3
FU4-FU15
FU16-FU18

PI1
QS1

SF1
EL1

Предохранители 250 А
Предохранители 63 А
Предохранители 100 А
Счетчик
Блок выключатель- 

Выключатель автоматический 6 А
Лампа накаливания ~220 В               

14х16

14х16

8х16

ВРУ1-25-63

250 4х63+1х100

FU1-FU3
FU4-FU21
PI1, PI2

QS1, QS2
TA1-TA3
SF1, SF2
EL1, EL2

Предохранители 250 А
Предохранители 100 А
Счетчики
Рубильники 250 А
Трансформаторы тока 30/5...100/5 А
Выключатели автоматические 6 А
Лампы накаливания ~220 В

ВРУ1-24-54

ВРУ1-24-55

ВРУ1-24-56

ВРУ1-24-53

250

ВРУ1-23-54

ВРУ1-23-55

ВРУ1-23-56

ВРУ1-23-53

8х16

14х16

250 5х100

Предохранители 250 А
Предохранители 63 А
Предохранители 100 А
Счетчик
Рубильник 250 А
Трансформаторы тока 50/5...250/5 А
Выключатели автоматические 6 А
Лампы накаливания ~220В

Тип

Номиналь-
ный ток 
вводного 

аппарата, А

Кол-во и 
номинальный ток 
отходящих линий 
главных цепей, А

Принципиальная схема главных цепей

ВРУ1-22-55

ВРУ1-22-56

ВРУ1-22-53

250

Элементы на схеме

ВРУ1-21-10 250 2х63+4х100

FU1-FU3
FU4-FU9

FU10-FU18
PI1
QS1

TA1-TA3
SF1, SF2
EL1, EL2

Вводно - распределительные

FU1-FU3
FU4-FU21

 PI1
QS1, QS2
SF1, SF2
EL1, EL2         

Предохранители 250 А
Предохранители 100 А
Счетчик
Рубильники 250 А
Выключатели автоматические 6 А
Лампы накаливания ~220 В                      

ВРУ1-22-54

14х16

14х16

8х16

8х16

Количество и 
номинальный ток 

аппаратов, А

Блок уличного освещения. 

-

5

6

7

8

5

6

-

5

6

7

8

7

8

5

6

7

8

QS1

FU1-FU18

SF1 EL1

WhPI1

N

PE

FU4-FU21

PI2Wh

SF2 EL2

QS1-QS2

FU1-FU3

SF1 EL1

WhPI1

N

PE

TA1-TA3

FU4-FU10

PI1Wh

SF2 EL2

QS1-QS2

FU1-FU3

SF1 EL1

N

PE

FU4-FU21

Wh

SF2 EL2

QS1-QS2

FU1-FU3

SF1 EL1

PI1

N

PE

PI1TA1-TA3

FU4-FU18

Wh

SF2 EL2

QS1

FU1-FU3

SF1 EL1

N

PE

предохранитель 250 А 
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7

6

5

ВРУ1-29-64 14х16

ВРУ1-29-65 8х16

ВРУ1-29-66 8х16

ВРУ1-29-63

8х16

8

250 4х63+1х100

FU1-FU3

FU4-FU15

FU16-FU18

PI1, PI2

QS1

TA1-TA3

SF1

EL1         

Предохранители 250 А

Предохранители 63 А

Предохранители 100 А

Счетчики

Блок выключатель-предохранитель 250 А

Трансформаторы тока 50/5...250/5 А

Выключатель автоматический 6 А

Лампа накаливания ~220 В

14х16

FU1-FU3

FU4-FU12

FU13-FU15

PI1, PI2

QS1

TA1-TA3

TA4-TA6

SF1

EL1         

Предохранители 250 А

Предохранители 63 А

Предохранители 100 А

Счетчики

Блок выключатель-предохранитель 250 А

Трансформаторы тока 50/5…250/5 А

Трансформаторы тока 30/5…100/5 А

Выключатель автоматический 6 А

Лампа накаливания ~220 В

14х16

ВРУ1-28-53

250 5х63+1х100

FU1-FU3

FU4-FU15

FU16-FU18

PI1, PI2

QS1

TA1-TA3

SF1

EL1         

ВРУ1-28-54

ВРУ1-28-55

ВРУ1-28-56 8х16

ВРУ1-27-55 8х16

Предохранители 250 А

Предохранители 63 А

Предохранители 100 А

Счетчики

Блок выключатель-предохранитель 250 А

Трансформаторы тока 30/5...100/5 А

Выключатель автоматический 6 А

Лампа накаливания ~220 В                 

ВРУ1-27-56 8х16

ВРУ1-27-53

250 5х63+1х100

ВРУ1-26-63

14х16

ВРУ1-27-54 14х16

ВРУ1-26-64 14х16

ВРУ1-26-65 8х16

ВРУ1-26-66 8х16

250 4х63+1х100

FU1-FU3

FU4-FU15

FU16-FU18

PI1, PI2

QS1

TA1-TA3

SF1

EL1         

Предохранители 250 А

Предохранители 63 А

Предохранители 100 А

Счетчик

Блок выключатель-предохранитель 250 А

Трансформаторы тока 50/5...250/5 А

Выключатель автоматический 6 А

Лампа накаливания ~220 В                 

14х16

6

14х16

7

8

5

6

7

8

5

6

7

8

5

QS1

SF1 EL1

FU1-FU15

Wh PI1TA1-TA3

N

PE

QS1

FU1-FU18

SF1 EL1

Wh PI2

TA1-TA3

WhPI1

N

PE

QS1

FU1-FU18

SF1 EL1

Wh

PI1

TA1-TA3

Wh

PL2

N

PE

QS1

FU1-FU15

SF1 EL1

Wh PI1TA1-TA3

Wh

TA4-TA6

PI2

N

PE
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FU1-FU6 FU7-FU27
Wh PI1

TA1-TA3

N

PE

FU1-FU6 FU7-FU27

N

PE

FU1-FU6 FU7-FU27
Wh PL1TA1-TA3

N

PE

FU1-FU15 FU16-FU30

N

PE

FU1-FU15 FU16-FU30
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Рисунок 1 - Схема блока автоматического управления освещением на 30 групп

Рисунок 2 - Схема блока неавтоматического управления освещением на 30 групп

Рисунок 3 - Схема блока автоматического управления освещением на 14 групп

Рисунок 4 - Схема блока неавтоматического управления освещением на 14 групп

Схемы блоков уличного освещения
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Рисунок 6 - Схема блока неавтоматического 
управления освещением на 14 групп

Рисунок 5 - Схема блока автоматического 
управления освещением на 14 групп

Рисунок 7 - Схема блока автоматического 
управления освещением на 8 групп

Рисунок 8 - Схема блока неавтоматического 
управления освещением на 8 групп

                                            Условия эксплуатации
1) В    части    воздействия    климатических    факторов    внешней    среды  –  климатическое 
исполнение  УХЛ,  категория  размещения  4  по  ГОСТ  15150:
      а) температура окружающего воздуха от  плюс 1 до плюс 35°С;
      б) относительная влажность воздуха до 80% при плюс 25°С.
2) Высота над уровнем моря – не более 2000 м.
3) Окружающая среда – не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли в 
концентрациях, снижающих параметры устройств в недоступных пределах, агрессивных газов и 
паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.
4) Рабочее положение вертикальное, допускается отклонение до 5° в любую сторону.

                                                 Оформление заказа
При заказе необходимо указывать:
а) обозначение типа в соответствие со структурой условного обозначения;
б) марки и номинальные токи устанавливаемых аппаратов;
в) наличие счетчиков электроэнергии в комплекте поставки;
г) материал шин.

При указании в заказе только типа шкафа изделие поставляется с аппаратами с максимальными 
номинальными токами для данного типа ВРУ, без счетчиков электроэнергии, материал шин – 
алюминий (шина PE – оцинкованная сталь).

По желанию Заказчика вместо предохранителей могут быть установлены автоматические 
выключатели.

Пример записи: 
ВРУ1-11-10УХЛ4, переключатели ПЦ-2, трансформаторы тока 150/5, предохранители       

ПН2-250 (160), без счетчика электроэнергии, материал шин алюминий, шина РЕ – медь.
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IV Щитки распределительные для жилых и
общественных зданий

1 Щитки этажные серии ЩЭ

    Назначение и область применения 
Щитки этажные серии ЩЭ предназначены для  

приема, распределения и учета  электрической 
энергии трёхфазного переменного тока 
напряжением 220В, а так же для защиты линий 
квартир от перегрузок и токов короткого 
замыкания. 

Щитки устанавливаются  на  этажных 
площадках жилых многоквартирных зданий.

Классифицируются по функциональному 
назначению на: 

- распределительные;
- учетно-распределительные; 
- учетно-распределительные групповые.
И з го т а в л и в а ю т с я  в  с о о т в е т с т в и и  с 

требованиями ТУ3434-005-78624919-2006.

 ХЩЭХ  Х Х-ХхХ/Х/”Сч”/ХХ+Х-01

Число фаз на вводе в квартиру: 

Тип щитка по функциональному назначению:
1 - щиток этажный распределительный;
2 - щиток этажный учетно-распределительный;
3 - щиток учетно-распределительный групповой.

индекс отсутствует - одна фаза;
3 - три фазы.

Класс по способу защиты от поражения электрическим током (I).

Количество присоединяемых квартир.

Номинальный ток вводного аппарата квартиры, А.

Тип вводного аппарата:
А - автоматический выключатель;
В - не автоматический выключатель;
Д(...) - УЗО со встроенной защитой от сверх тока (значение номинального
отключающего дифференциального тока).

Наличие счетчика.

Количество однофазных групп, защищаемых автоматическими 
выключателями (предохранителями, УЗО).

Наличие приборов управления, контроля, сигнализации (”Ф”).

Наличие защитного аппарата стояка.

Вид установки: 
Н - настенное;
У - встраиваемое в нишу (утопленное).

Щиток этажный.

Структура условного обозначения
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                                                 Условия эксплуатации
1) В части воздействия климатических факторов внешней среды – климатическое исполнение 
УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150:
      а) температура окружающего воздуха от  плюс 1 до плюс 35°С;
      б) относительная влажность воздуха до 80% при плюс 25°С.
2) Высота над уровнем моря – не более 2000 м.
3) Окружающая среда – не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли в 
концентрациях, снижающих параметры устройств в недопустимых пределах, агрессивных газов и 
паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.
4) Рабочее положение вертикальное, допускается отклонение до 5° в любую сторону.

                                                       Конструкция
Конструкция щитков этажных представляет собой сварную конструкцию, разделенную на три 

отсека: 
- отсек учета, в котором устанавливаются однофазные электрические счетчики, вводные 

коммутационные аппараты квартир и аппарат для отключения лестничного стояка; 
- абонентский отсек, в котором устанавливаются аппараты защиты отходящих линий в 

квартиры; 
- слаботочный отсек для размещения устройств телефонной, радиотрансляционной и 

телевизионной сетей.
 Толщина металла корпуса S=1,2 мм. Покрытие – порошково-полимерное, цвет – RAL 7035.
Щитки изготавливаются в двух конструктивных исполнениях по виду установки: настенный 

(навесной) или встраиваемый в нишу (утопленный).
Ввод линии электропитания в щиток производится без разрезания магистрали 380/220В. 

Ответвление от магистрали к вводным коммутационным аппаратам квартир производится при 
помощи ответвительных сжимов (в комплект поставки не входят).

Коммутационные аппараты абонентского отсека закрываются оперативной панелью, на 
которую  выведены их органы управления.

Внешние двери абонентского и слаботочного отсеков запираются на замки-защелки с 
пластмассовым  ключом, отсека учета – на ригельный замок. Внешняя дверь отсека учета имеет 
приспособление для ее пломбировки.
Щиток имеет нулевую рабочую (N) шину, выполненную из меди,  и нулевую защитную (PE) шину, 
выполненную из оцинкованной стали.

Внешний вид и габаритные размеры

а) б)

Рисунок 1 – Общий вид щитков этажных серии ЩЭ3 со слаботочным отсеком:
                               а) утопленные; 
                               б) навесные.
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Таблица 1 – Технические характеристики

Наименование параметра Значение

1 Номинальное напряжение, В ~ 380/220
2 Номинальная частота, Гц 50
3 Номинальное напряжение изоляции , В 660
4 Номинальный ток , А
- вводных аппаратов квартир
- защитных аппаратов групповых цепей
- защитного аппарата стояка

16; 25; 32; 40; 50; 63
16; 25; 32; 40; 50; 63

80; 100
5 Номинальные отключающие токи дифференциальные
токи УЗО, устанавливаемых на вводе квартир, mА

30; 100; 300

6 Номинальные отключающие токи дифференциальные
токи УЗО групповых цепей , mА

10; 30

7 Число квартир , присоединяемых к щитку 2; 3; 4
8 Номинальная отключающая способность
автоматических выключателей, кА, не менее

4,5

9 Тип системы заземления TN-S
10 Степень защиты по ГОСТ 14254-96
    - с фасадной стороны
    - с остальных сторон

   - со стороны оперативной панели

IP32
 IP00 (утопленный);

IP32 (навесной)
IP21

11 Габаритные размеры щитка  (HхLхB), мм см. рисунок 1
12 Габаритные размеры ниши (HхLхB), мм 890х880х140
13 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ4

                                               Оформление заказа
При заказе необходимо указывать:
а) обозначение типа в соответствие со структурой условного обозначения или электрическую 

схему;
б) способ установки (навесное, утопленное);
в) количество и номинальные токи устанавливаемых аппаратов;
г) марку устанавливаемых аппаратов;
д) наличие счетчиков электроэнергии в комплекте поставки.

При потребности должно быть оговорено наличие и тип ответвительных сжимов в комплекте 
поставки.

Пример записи: 
Щиток этажный со слаботочным отсеком, на 4 квартиры, встраиваемый в нишу, с авто-

матическим выключателем отключения стояка ВА47-100 3Р С100А, без счетчиков 
электроэнергии, вводные аппараты квартир – ВН-32 2Р 25А, защитные аппараты групповых цепей 
(указаны для одной квартиры): АД-12 2Р 16А 30mA – 1шт.; ВА47-29 2Р С16А – 2шт.

По желанию Заказчика возможно изготовление щитов этажных:
- без слаботочного отсека; 
- с числом квартир больше четырех.
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        V Щитки распределительные для 
производственных и общественных зданий

1 Щитки осветительные серии ОЩВ (ОЩ)

        Назначение и область применения
   Щитки осветительные предназначены для приема и 
распределения электроэнергии напряжением     
380/220 В трехфазного переменного тока частотой  
50Гц, защиты от перегрузок и токов короткого 
замыкания групповых линий в осветительных сетях, а 
так же для нечастых оперативных включений и 
отключений электрических цепей.
    Щитки устанавливаются внутри помещений 
промышленных, административных и общественных 
зданий и сооружений.
     Тип системы заземления: TN-S по ГОСТ Р 50571.2.
   Изготавливаются в соответствии с требованиями 
ТУ3434-006-78624919-2010.

Структура условного обозначения

ХОЩХХ-Х ХХ
У - утопленный.

Осветительный щиток.

В - с выключателем на 
вводе.

Количество автоматических 
выключателей на отходящих 
линиях.

Климатическое исполнение 
и категория размещения 
по ГОСТ 15150 - 69.

У - с прибором учёта 
электроэнергии.

             Условия эксплуатации
1) В части воздействия климатических факторов 
внешней среды – климатическое исполнение 
УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150:

а) температура окружающего воздуха от  плюс 1 
до плюс 35°С;

б) относительная влажность воздуха до 80% 
при плюс 25°С.
2) Высота над уровнем моря - не более 2000 м.
3) Окружающая среда – не взрывоопасная, не 
с о д е р ж а щ а я  т о ко п р о в о д я щ е й  п ы л и  в 
концент рациях ,  снижающих парамет ры 

устройств в недопустимых пределах, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих 
металл и изоляцию.
4) Рабочее положение вертикальное, допускается отклонение до 5° в любую сторону.

                                      Нормативно-правовое обеспечение
     Соответствуют ГОСТ Р 51321.1-2007, ГОСТ Р 51778-2001. 
     Сертификат соответствия  № РОСС RU. АЕ52. В02385.
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                                                          Конструкция
Щиток  представляет собой корпус бескаркасной сварной стальной конструкции, в котором 

установлена аппаратура в соответствии с электрической схемой. 
Толщина металла корпуса S=1,2 мм. Покрытие – порошково-полимерное, цвет – RAL 7035.
Коммутационные аппараты закрываются оперативной панелью, на которую  выведены их 

органы управления. Внешняя дверь запирается на замок-защелку.
Конструктивное исполнение по виду установки: навесное или утопленное.
Щиток имеет нулевую рабочую (N) шину для подключения нулевых рабочих проводников, 

которая изолирована от корпуса,  и нулевую защитную (PE) шину для подключения защитных 
проводников, которая электрически связана с корпусом. 
    Ввод  и вывод проводников  осуществляется сверху или снизу.

Таблица 1 – Технические характеристики
Наименование параметра Значение

1 Номинальное напряжение, В ~ 380/220
2 Номинальная частота, Гц 50
3 Номинальное напряжение изоляции , В 660
4 Номинальный ток , А до 100
5 Количество групповых линий , шт. 2-21
6 Номинальный ток защитных аппаратов групповых
линий, А

6-32

7 Номинальная отключающая способность
автоматических выключателей, кА, не менее

4,5

8 Степень защиты по ГОСТ 14254-96
- всего НКУ
- со стороны оперативной панели

IP32
IP21

9 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ4
10 Тип системы заземления TN-S

                                                   Оформление заказа
     При заказе необходимо указывать:
     а) обозначение типа устройства в соответствие со структурой условного обозначения;
     б) способ установки (навесное, утопленное);
     в) тип аппарата на вводе;
     г) наличие аппарата учета на вводе;
     д) количество и номинальный ток отходящих линий автоматических выключателей;
     е) марку устанавливаемых аппаратов;
    ж) расположение сальников: вверху или внизу.
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VI Панели распределительных щитов серии ЩО70

  Назначение и область применения
Панели серии ЩО70 предназначены для 

комплектования распределительных щитов 
напряжением 0,4 кВ трехфазного переменного 
тока частотой  50 Гц с глухозаземленной  
нейтралью, которые служат для приема и 
распределения электрической энергии, а так же  
защиты отходящих линий от перегрузок и токов 
короткого замыкания. Панели предусмотрены 
для  одно стороннего  обслуживания .  В 
зависимости от назначения панели щитов ЩО70 
делятся на вводные, линейные, секционные, 
вводнолинейные, вводносекционные, панели с 
аппаратурой АВР, панели диспетчерского 
управления уличным освещением, панели для 
приводов к разъединителям, панели (щитки) 
учета, панели торцевые. 

Изготавливаются в соответствии с требова-
ниями ТУ3430-003-78624919-2006.

Структура условного обозначения               Условия эксплуатации
1) В части воздействия климатических 

факторов внешней среды – климатическое 
исполнение У, категория размещения 3 по ГОСТ 
15150:
 а) температура окружающего воздуха от  
минус 5 до плюс 40°С;
 б) относительная влажность воздуха до 
80% при плюс 25°С.
     2) Высота над уровнем моря – не более 2000 м.

                                        Нормативно-правовое обеспечение
     Соответствуют ГОСТ Р 51321.1-2007 
     Сертификат соответствия  № РОСС RU. АЕ52. Н00531.

3) Окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли в 
концентрациях, снижающих параметры устройств в недопустимых пределах, агрессивных газов и 
паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.

4) Рабочее положение вертикальное, допускается отклонение до 5° в любую сторону.
5) Номинальный режим работы – продолжительный. Вид обслуживания – периодический.

ЩО70-Х-ХХХХ
Щит распределительный
одностороннего обслуживания

Электродинамическая стойкость
сборных шин:
1 - 30 кА;
2 - 50 кА

Климатическое исполнение 
и категория размещения 
по ГОСТ 15150 - 69

Номер схемы

Год разработки
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                                                        Конструкция
Конструктивно изделие представляет  собой металлоконструкцию, имеющую степень защиты 

с фасадной стороны IP20, а с остальных сторон IP00, и предназначено для одностороннего 
обслуживания. Внутри установлена аппаратура в соответствие с электрической схемой. 

Внешняя дверь закрывается на замки-защелки. Конструктивное исполнение по виду 
установки: напольное.

На передних стойках каркаса находятся органы управления аппаратами, светосигнальные 
индикаторы, кнопки управления и переключатели (управление автоматическими выключателями 
линейных панелей осуществляется через окна в двери).

Для крепления сборных шин в верхней части панели устанавливаются изоляторы.
С фасада на верхней части панели устанавливается приборная панель, которая одновременно 

служит ограждением сборных шин.
Сборка панелей в щит производится болтовым соединением.

Внешний вид и габаритные размеры

Рисунок 1 – Общий вид панелей распределительных щитов серии ЩО70

Таблица 1 – Технические характеристики
Наименование параметра Значение

1 Номинальное напряжение, В ~ 380/220
2 Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В ~ 220
3 Номинальная частота, Гц 50
4 Номинальное напряжение изоляции , В 660
5 Номинальный ток , А 600-2500
6  Электродинамическая стойкость сборных шин, кА
    ЩО70-1
    ЩО70-2, ЩО70-3

30
50

7 Степень защиты по ГОСТ 14254-96
- с фасада
- с остальных сторон

IP20
IP00

8 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У3
9 Группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1 М3
10 Габаритные размеры, мм
    высота (H)
    высота (H1)
    ширина (L)
    глубина (B)

2200
2000

   300; 600; 800; 1000
600

11 Тип системы заземления TN-C (TN-S, TN-C-S)
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Принципиальная схема Обозначение Наименование

ЩО 70-1-01

ЩО 70-2-01

ЩО 70-1-02

ЩО 70-2-02

ЩО 70-1-03

ЩО 70-2-03

ЩО 70-1-04

ЩО 70-2-04

ЩО 70-1-05

ЩО 70-2-05

ЩО 70-1-06

ЩО 70-2-06

ЩО 70-1-07

ЩО 70-2-07

ЩО 70-1-08

ЩО 70-2-08

ЩО 70-1-09

ЩО 70-2-09

ЩО 70-1-10

ЩО 70-2-10

PA1-PA4                  

QF1, QF2                

QS1, QS2                  

TA1-TA4            

800

800

Тип панели

Ширина 

панели, 

мм

Элементы на схеме

800

PA1-PA6                  

QF1-QF6         

QS1,QS2                  

TA1-TA6            

PA1-PA6                  

QF1-QF6                 

QS1, QS2                  

TA1-TA6            

Амперметры 100/5 А                             

Выключатели автоматические 100 А                                      

Разъединители 400 А                               

Трансформаторы тока 100/5 А                 

Амперметры 100/5 А                             

Выключатели автоматические 100 А                                      

Разъединители 400 А                               

Трансформаторы тока 100/5 А                 

800

PA1-PA4                  

QF1, QF2                

QS1, QS2                  

TA1-TA4            

Предохранители 600 А                                                    

Амперметры 600/5 А                                                   

Разъединители 600 А                                                                   

Трансформаторы тока 600/5 А                 

Схемы главных цепей

Амперметры 200/5 А                             

Выключатели автоматические 250 А                                      

Разъединители 600 А                               

Трансформаторы тока 200/5 А                 

FU1-FU3                        

PA1                             

QS1                             

TA1           

PA1, PA2                  

QF1, QF2                

QS1, QS2                  

TA1, TA2            

PA1, PA2                  

QF1, QF2                

QS1, QS2                  

TA1, TA2            

Амперметры 600/5 А                             

Выключатели автоматические 600 А                                      

Разъединители 600 А                               

Трансформаторы тока 600/5 А                 

Амперметры 600/5 А                             

Выключатели автоматические 600 А                                      

Разъединители 600 А                               

Трансформаторы тока 600/5 А                 

FU1-FU6                 

FU7-FU12                

PA1, PA2                   

PA3, PA4                 

QS1, QS2                 

QS3, QS4                 

TA1, TA2                 

TA3, TA4

FU1-FU12                        

PA1-PA4                  

QS1-QS4                 

TA1-TA4           

FU1-FU6                 

FU7-FU12              

PA1, PA2                  

PA3, PA4                    

QS1, QS2                    

QS3, QS4                    

TA1, TA2                     

TA3, TA4

Линейные панели

Амперметры 200/5 А                             

Выключатели автоматические 200 А                                      

Разъединители 400 А                               

Трансформаторы тока 200/5 А                 

Предохранители 100 А                       

Предохранители 250 А                               

Амперметры 100/5 А                        

Амперметры 200/5 А                             

Разъединители 100 А                                      

Разъединители 200 А                               

Трансформаторы тока 100/5 А                 

Трансформаторы тока 200/5 А  

Предохранители 250 А                                                    

Амперметры 200/5 А                                                   

Разъединители 250 А                                                                   

Трансформаторы тока 200/5 А                 

Предохранители 250 А                       

Предохранители 400 А                               

Амперметры 200/5 А                        

Амперметры 400/5 А                             

Разъединители 250 А                                      

Разъединители 400 А                               

Трансформаторы тока 250/5 А                 

Трансформаторы тока 400/5 А  

800

TA1

QS1

FU1-FU3

TA3

QS3

FU7-FU9

TА2

QS2

FU4-FU6

TA4

QS4

FU10-FU12

A

PA1

A

PA2

A

PA3

A

PA4

PEN

TA1

QS1

FU1-FU3

A

PA1

PEN

TA1

TA3

TА2

TA4

A

PA1

A

PA2

A

PA3

A

PA4

PEN

QS1

QF1 QF2

QF4QF3

QS2

TA5 TA6

A

PA5

A

PA6

QF6QF5

TA1

TA3

TА2

TA4

A

PA1

A

PA2

A

PA3

A

PA4

PEN

QS1

QF1 QF2

QF4QF3

QF2

TA1

QS1

FU1-FU3

A

PA1

PEN

TA2

QS2

FU4-FU6

A

PA2

Таблица 2 - Схемы главных цепей ЩО-70-1, ЩО-70-2
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Принципиальная схема Обозначение Наименование

ЩО 70-1-11

ЩО 70-2-11

ЩО 70-1-12

ЩО 70-2-12

ЩО 70-1-13

ЩО 70-2-13

ЩО 70-1-14

ЩО 70-2-14

ЩО 70-1-15

ЩО 70-2-15

ЩО 70-1-16

ЩО 70-2-16

ЩО 70-1-18

ЩО 70-2-18

ЩО 70-1-19

ЩО 70-2-19

ЩО 70-1-20

ЩО 70-2-20

ЩО 70-1-21

ЩО 70-2-21

ЩО 70-1-23

ЩО 70-2-23

ЩО 70-1-24

ЩО 70-2-24

ЩО 70-1-25

ЩО 70-2-25

800

800

800

800

800

PA1                                                               

QF1                              

QS1                                                          

TA1            

Амперметры 400/5 А                                                             

Выключатель автоматический 400 А                                      

Разъединители 400 А                               

Трансформаторы тока 400/5 А                 

PA1                                                               

QF1                              

QS1                                                          

TA1            

Амперметры 1000/5 А                                                             

Выключатель автоматический 1000 А                                      

Разъединители 1000 А                               

Трансформаторы тока 1000/5 А                 

PA1, PA2                  

QF1, QF2                                  

TA1, TA2            

Амперметры 600/5 А                             

Выключатели автоматические 600 А                                                                    

Трансформаторы тока 600/5 А                 

Амперметры 200/5 А                             

Выключатели автоматические 250 А                                                                    

Трансформаторы тока 200/5 А                 

PA1-PA4                  

QF1-QF4                                  

TA1-TA4       

PA1-PA4                  

QF1-QF4                                  

TA1-TA4       

Амперметры 200/5 А                             

Выключатели автоматические 200 А                                                                    

Трансформаторы тока 200/5 А                 

PA1-PA3                       

PI1                               

XT1                                  

QF1-QF4                                                          

TA1-TA6            

Амперметры 400/5 А                                       

Счетчик электроэнергии 5 А        

Испытательная клеммная коробка                

Выключатели автоматические 100 А                                                                     

Трансформаторы тока 400/5 А                 

Линейные панели

PA1-PA3                       

PI1                                

XT1                                    

QF1-QF4                         

QS1                                 

TA1-TA6            

Амперметры 400/5 А                                       

Счетчик электроэнергии 5 А           

Испытательная клеммная коробка             

Выключатели автоматические 100 А                                      

Разъединители 400 А                               

Трансформаторы тока 400/5 А                 

PA1-PA6                  

QF1-QF6                                  

TA1-TA6            
800

Схемы главных цепей

Амперметры 100/5 А                             

Выключатели автоматические 100 А                                                                    

Трансформаторы тока 100/5 А                 

800

Тип панели

Ширина 

панели, 

мм

Элементы на схеме

TA1-TA3

QS1

A

PA1

PEN

ÈКК

Wh PI1

XT1

A

PA2

A

PA3

QF1 QF2 QF3 QF4

TA1

TA3

TА2

TA4

A

PA1

A

PA2

A

PA3

A

PA4

PEN

QF1 QF2

QF4QF3

TA5 TA6

A

PA5

A

PA6

QF6QF5

TA1

TA3

TА2

TA4

A

PA1

A

PA2

A

PA3

A

PA4

PEN

QF1 QF2

QF4QF3

TA1

A

PA1

PEN

QF1

TA2

A

PA2

QF2

TA1-TA3

A

PA1

PEN

ÈКК

Wh PI1

XT1

A

PA2

A

PA3

QF1

QF2 QF3

QF4

TA1

A

PA1

PEN

QS1

QF1

TA1

A

PA1

PEN

QS1

QF1

Таблица 2 (продолжение)
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Принципиальная схема Обозначение Наименование

ЩО 70-1-26

ЩО 70-2-26

ЩО 70-1-27

ЩО 70-2-27

ЩО 70-1-28

ЩО 70-2-28

ЩО 70-1-29

PA1-PA3                       

PI1                                

XT1                                  

QF1-QF4                                                          

TA1-TA6            

Амперметры 400/5 А                                       

Счетчик электроэнергии 5 А                             

Испытательная клеммная коробка               

Выключатели автоматические 100 А                                                                     

Трансформаторы тока 400/5 А                 

800

ЩО 70-1-30

FU1-FU3                 

PA1-PA3                       

PV1                                  

QS1                                                                       

TA1-TA3            

Предохранители 600 А                     

Амперметры 600/5 А                                       

Вольтметр 500 В                                  

Разъединитель  600 А                                                                     

Трансформаторы тока 600/5 А                 

800

ЩО 70-1-31

PA1-PA3                       

PV1                                  

QS1                                                                       

TA1-TA3            

Амперметры 600/5 А                                       

Вольтметр 500 В                                  

Разъединитель  600 А                                                                     

Трансформаторы тока 600/5 А                 

800

Схемы главных цепей

Тип панели

Ширина 

панели, 

мм

Элементы на схеме

Линейные панели

PA1-PA3                       

PI1                                         

XT1                                 

QF1-QF4                   

QS1                                                          

TA1-TA6            

Амперметры 400/5 А                                       

Счетчик электроэнергии 5 А           

Испытательная клеммная коробка             

Выключатели автоматические 100 А               

Разъединитель 400 А                                                               

Трансформаторы тока 400/5 А                 

PA1-PA6                  

QF1-QF6                 

QS1, QS2                             

TA1-TA6            

Амперметры 100/5 А                             

Выключатели автоматические 100 А                                      

Разъединители 400 А                               

Трансформаторы тока 100/5 А                 

800

800

PA1-PA6                  

QF1-QF6                         

TA1-TA6            

Амперметры 100/5 А                             
Выключатели автоматические 100 А                                                                  

Трансформаторы тока 100/5 А                 
800

Вводные панели

TA1

TA3

TА2

TA4

A

PA1

A

PA2

A

PA3

A

PA4

PEN

QF1 QF2

QF4QF3

TA5 TA6

A

PA5

A

PA6

QF6QF5

QS1 QS2

TA1-TA3

QS1

A

PA1

PEN

ÈКК

Wh PI1

XT1

A

PA2

A

PA3

QF1

QF2 QF3

QF4

TA1

TA3

TА2

TA4

A

PA1

A

PA2

A

PA3

A

PA4

PEN

QF1 QF2

QF4QF3

TA5 TA6

A

PA5

A

PA6

QF6QF5

TA1-TA3

A

PA1

PEN

QS1

FU1-FU3
A

PA2

A

PA3

V

PV1

TA1-TA3

A

PA1

PEN

QS1

A

PA2

A

PA3

V

PV1

TA1-TA3

A

PA1

PEN

ÈКК

Wh PI1

XT1

A

PA2

A

PA3

QF1

QF2 QF3

QF4

Таблица 2 (продолжение)
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Принципиальная схема Обозначение Наименование

ЩО 70-1-32

FU1-FU3                 

PA1-PA3                       

PV1                                  

QS1                                                                       

TA1-TA3            

Предохранители 600 А                          

Амперметры 600/5 А                                                                         

Разъединитель  600 А                                                                     

Трансформаторы тока 600/5 А                 

800

ЩО 70-1-33

PA1-PA3                       

PV1                                 

QS1                                                                       

TA1-TA3            

Амперметры 1000/5 А                                       

Вольтметр 500 В                                  

Разъединитель  1000 А                                                                     

Трансформаторы тока 1000/5 А                 

800

ЩО 70-1-34

PA1-PA3                       

PV1                             

QF1                                  

QS1                                                                       

TA1-TA3            

Амперметры 1000/5 А                                       

Вольтметр 500 В                                    

Выключатель автоматический 1000 А                            

Разъединитель  1000 А                                                                     

Трансформаторы тока 1000/5 А                 

800

ЩО 70-1-35

PA1-PA3                       

PV1                             

QF1                                  

QS1                                                                       

TA1-TA4            

Амперметры 1000/5 А                                       

Вольтметр 500 В                                    

Выключатель автоматический 1000 А                            

Разъединитель  1000 А                                                                     

Трансформаторы тока 1000/5 А                 

800

ЩО 70-1-36

ЩО 70-2-36

ЩО 70-1-37

ЩО 70-2-37

ЩО 70-1-38

ЩО 70-2-38

ЩО 70-1-39

ЩО 70-2-39

ЩО 70-2-40

PA1-PA3                       

PV1                             

QF1                                  

QS1                                                                       

TA1-TA3            

Амперметры 2000/5 А                                       

Вольтметр 500 В                                    

Выключатель автоматический 2000 А                            

Разъединитель  2000 А                                                                     

Трансформаторы тока 2000/5 А                 

800

ЩО 70-2-41

PA1-PA3                       

PV1                             

QF1                                  

QS1                                                                       

TA1-TA4           

Амперметры 2000/5 А                                       

Вольтметр 500 В                                    

Выключатель автоматический 2000 А                            

Разъединитель  2000 А                                                                     

Трансформаторы тока 2000/5 А                 

800

ЩО 70-2-42

PA1-PA3                       

PV1                             

QF1                                  

QS1                                                                       

TA1-TA3           

Амперметры 1000/5 А                                       

Вольтметр 500 В                                    

Выключатель автоматический 1000 А                            

Разъединитель  1000 А                                                                     

Трансформаторы тока 1000/5 А                 

800

ЩО 70-2-43

PA1-PA3                       

PV1                             

QF1                                  

QS1                                                                       

TA1-TA4           

Амперметры 1000/5 А                                       

Вольтметр 500 В                                    

Выключатель автоматический 1000 А                            

Разъединитель  1000 А                                                                     

Трансформаторы тока 1000/5 А                 

800

Схемы главных цепей

Тип панели

Ширина 

панели, 

мм

Элементы на схеме

Амперметры 1500/5 А                                       

Вольтметр 500 В                                    

Выключатель автоматический 1600 А                            

Разъединитель  2000 А                                                                     

Трансформаторы тока 1500/5 А                 

Амперметры 1500/5 А                                       

Вольтметр 500 В                                    

Выключатель автоматический 1600 А                            

Разъединитель  1600 А                                                                     

Трансформаторы тока 1500/5 А                 

1000

PA1-PA3                       

PV1                             

QF1                                  

QS1                                                                       

TA1-TA3            

PA1-PA3                       

PV1                             

QF1                                  

QS1                                                                       

TA1-TA3            

1000

PA1-PA3                       

PV1                             

QF1                                  

QS1                                                                       

TA1-TA4           

PA1-PA3                       

PV1                             

QF1                                  

QS1                                                                       

TA1-TA4           

Амперметры 1500/5 А                                       

Вольтметр 500 В                                    

Выключатель автоматический 1600 А                            

Разъединитель  2000 А                                                                     

Трансформаторы тока 1500/5 А                 

Амперметры 1500/5 А                                       

Вольтметр 500 В                                    

Выключатель автоматический 1600 А                            

Разъединитель  1600 А                                                                     

Трансформаторы тока 1500/5 А                 

Вводные панели

TA1-TA3

A

PA1

PEN

QS1

FU1-FU3
A

PA2

A

PA3

V

PV1

TA1-TA3

A

PA1

PEN

QS1

A

PA2

A

PA3

V

PV1

TA1-TA3

PEN

QS1

QF1

A

PA1

A

PA2

A

PA3

V

PV1

TA1-TA3

PEN

QS1

QF1

A

PA1

A

PA2

A

PA3

V

PV1

TA4

TA1-TA3

PEN

QS1

QF1

A

PA1

A

PA2

A

PA3

V

PV1

TA1-TA3

PEN

QS1

QF1

A

PA1

A

PA2

A

PA3

V

PV1

TA4

TA1-TA3

PEN

QS1

QF1

A

PA1

A

PA2

A

PA3

V

PV1

TA1-TA3

PEN

QS1

QF1

A

PA1

A

PA2

A

PA3

V

PV1

TA4

TA1-TA3

PEN

QS1

QF1

A

PA1

A

PA2

A

PA3

V

PV1

TA1-TA3

PEN

QS1

QF1

A

PA1

A

PA2

A

PA3

V

PV1

TA4

Вольтметр 500 В

Таблица 2 (продолжение)
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Принципиальная схема Обозначение Наименование

ЩО 70-1-44

ЩО 70-2-44

ЩО 70-1-45

ЩО 70-2-45

ЩО 70-1-46

ЩО 70-2-46

ЩО 70-1-47

ЩО 70-2-47

ЩО 70-2-48

PA1-PA3                       

PV1                             

QF1                                  

QS1                                                                       

TA1-TA3           

Амперметры 2000/5 А                                       

Вольтметр 500 В                                    

Выключатель автоматический 2000 А                            

Разъединитель  2000 А                                                                     

Трансформаторы тока 2000/5 А                 

1000

ЩО 70-2-49

PA1-PA3                       

PV1                             

QF1                                  

QS1                                                                       

TA1-TA4           

Амперметры 2000/5 А                                       

Вольтметр 500 В                                    

Выключатель автоматический 2000 А                            

Разъединитель  2000 А                                                                     

Трансформаторы тока 2000/5 А                 

1000

ЩО 70-1-50

PA1-PA3                       

PV1                             

QF1                                  

QS1                                                                       

TA1-TA3           

Амперметры 400/5 А                                       

Вольтметр 500 В                                    

Выключатель автоматический 400 А                            

Разъединитель  400 А                                                                     

Трансформаторы тока 400/5 А                 

800

ЩО 70-1-51

PA1-PA3                       

PV1                             

QF1                                  

QS1                                                                       

TA1-TA4           

Амперметры 400/5 А                                       

Вольтметр 500 В                                    

Выключатель автоматический 400 А                            

Разъединитель  400 А                                                                     

Трансформаторы тока 400/5 А                 

800

ЩО 70-1-52

PA1-PA3                       

PV1                             

QF1                                  

QS1                                                                       

TA1-TA3           

Амперметры 1000/5 А                                       

Вольтметр 500 В                                    

Выключатель автоматический 1000 А                            

Разъединитель  1000 А                                                                     

Трансформаторы тока 1000/5 А                 

800

ЩО 70-1-53

PA1-PA3                       

PV1                             

QF1                                  

QS1                                                                       

TA1-TA4           

Амперметры 1000/5 А                                       

Вольтметр 500 В                                    

Выключатель автоматический 1000 А                            

Разъединитель  1000 А                                                                     

Трансформаторы тока 1000/5 А                 

800

ЩО 70-1-54

ЩО 70-2-54

ЩО 70-1-55

ЩО 70-2-55

ЩО 70-1-56

ЩО 70-2-56

ЩО 70-1-57

ЩО 70-2-57

Вводные панели

1000

PA1-PA3                       

PV1                             

QF1                                  

QS1                                                                       

TA1-TA3           

PA1-PA3                       

PV1                             

QF1                                  

QS1                                                                       

TA1-TA3           

Амперметры 1500/5 А                                       

Вольтметр 500 В                                    

Выключатель автоматический 1600 А                            

Разъединитель  2000 А                                                                     

Трансформаторы тока 1500/5 А                 

Амперметры 1500/5 А                                       

Вольтметр 500 В                                    

Выключатель автоматический 1600 А                            

Разъединитель  1600 А                                                                     

Трансформаторы тока 1500/5 А                 

PA1-PA3                       

PV1                             

QF1                                  

QS1                                                                       

TA1-TA4           

PA1-PA3                       

PV1                             

QF1                                  

QS1                                                                       

TA1-TA4           

Амперметры 1500/5 А                                       

Вольтметр 500 В                                    

Выключатель автоматический 1600 А                            

Разъединитель  2000 А                                                                     

Трансформаторы тока 1500/5 А                 

Амперметры 1500/5 А                                       

Вольтметр 500 В                                    

Выключатель автоматический 1600 А                            

Разъединитель  1600 А                                                                     

Трансформаторы тока 1500/5 А                 

1000

800

PA1-PA3                       

PV1                             

QF1                                  

QS1                                                                       

TA1-TA4           

PA1-PA3                       

PV1                             

QF1                                  

QS1                                                                       

TA1-TA4           

Амперметры 1500/5 А                                       

Вольтметр 500 В                                    

Выключатель автоматический 1600 А                            

Разъединитель  2000 А                                                                     

Трансформаторы тока 1500/5 А                 

Амперметры 1500/5 А                                       

Вольтметр 500 В                                    

Выключатель автоматический 1600 А                            

Разъединитель  1600 А                                                                     

Трансформаторы тока 1500/5 А                 

800

Амперметры 1500/5 А                                       

Вольтметр 500 В                                    

Выключатель автоматический 1600 А                            

Разъединитель  2000 А                                                                     

Трансформаторы тока 1500/5 А                 

Амперметры 1500/5 А                                       

Вольтметр 500 В                                    

Выключатель автоматический 1600 А                            

Разъединитель  1600 А                                                                     

Трансформаторы тока 1500/5 А                 

PA1-PA3                       

PV1                             

QF1                                  

QS1                                                                       

TA1-TA3           

PA1-PA3                       

PV1                             

QF1                                  

QS1                                                                       

TA1-TA3           

Схемы главных цепей

Тип панели

Ширина 

панели, 

мм

Элементы на схеме

TA1-TA3

PEN

QS1

QF1

A

PA1

A

PA2

A

PA3

V

PV1

TA1-TA3

PEN

QS1

QF1

A

PA1

A

PA2

A

PA3

V

PV1

TA4

TA1-TA3

PEN

QS1

QF1

A

PA1

A

PA2

A

PA3

V

PV1

TA1-TA3

PEN

QS1

QF1

A

PA1

A

PA2

A

PA3

V

PV1

TA4

TA1-TA3

PEN

QS1

QF1

A

PA1

A

PA2

A

PA3

V

PV1

TA1-TA3

PEN

QS1

QF1

TA4

A

PA1

A

PA2

A

PA3

V

PV1

TA1-TA3

PEN

QS1

QF1

A

PA1

A

PA2

A

PA3

V

PV1

TA1-TA3

QS1

QF1

A

PA1

A

PA2

A

PA3

V

PV1

TA4

TA1-TA3

PEN

QS1

QF1

A

PA1

A

PA2

A

PA3

V

PV1

TA1-TA3

PEN

QS1

QF1

A

PA1

A

PA2

A

PA3

V

PV1

TA4

Таблица 2 (продолжение)
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Принципиальная схема Обозначение Наименование

ЩО 70-2-58

PA1-PA3                       

PV1                             

QF1                                  

QS1                                                                       

TA1-TA3           

Амперметры 2000/5 А                                       

Вольтметр 500 В                                    

Выключатель автоматический 2000 А                            

Разъединитель  2000 А                                                                     

Трансформаторы тока 2000/5 А                 

1000

ЩО 70-2-59

PA1-PA3                       

PV1                             

QF1                                  

QS1                                                                       

TA1-TA4           

Амперметры 2000/5 А                                       

Вольтметр 500 В                                    

Выключатель автоматический 2000 А                            

Разъединитель  2000 А                                                                     

Трансформаторы тока 2000/5 А                 

1000

ЩО 70-1-60

PA1-PA3                       

PV1                             

QF1                                  

QS1                                                                       

TA1-TA3           

Амперметры 400/5 А                                       

Вольтметр 500 В                                    

Выключатель автоматический 400 А                            

Разъединитель  400 А                                                                     

Трансформаторы тока 400/5 А                 

800

ЩО 70-1-61

PA1-PA3                       

PV1                             

QF1                                  

QS1                                                                       

TA1-TA4           

Амперметры 400/5 А                                       

Вольтметр 500 В                                    

Выключатель автоматический 400 А                            

Разъединитель  400 А                                                                     

Трансформаторы тока 400/5 А                 

800

ЩО 70-1-62

PA1-PA3                       

PV1                             

QF1                                  

QS1                                                                       

TA1-TA3           

Амперметры 1000/5 А                                       

Вольтметр 500 В                                    

Выключатель автоматический 1000 А                            

Разъединитель  1000 А                                                                     

Трансформаторы тока 1000/5 А                 

800

ЩО 70-1-63

PA1-PA3                       

PV1                             

QF1                                  

QS1                                                                       

TA1-TA4           

Амперметры 1000/5 А                                       

Вольтметр 500 В                                    

Выключатель автоматический 1000 А                            

Разъединитель  1000 А                                                                     

Трансформаторы тока 1000/5 А                 

800

ЩО 70-1-64

ЩО 70-2-64

ЩО 70-1-65

ЩО 70-2-65

ЩО 70-1-66

ЩО 70-2-66

ЩО 70-1-67

ЩО 70-2-67

ЩО 70-2-68

PA1-PA3                       

PV1                             

QF1                                  

QS1                                                                       

TA1-TA3           

Амперметры 2000/5 А                                       

Вольтметр 500 В                                    

Выключатель автоматический 2000 А                            

Разъединитель  2000 А                                                                     

Трансформаторы тока 2000/5 А                 

800

ЩО 70-2-69

PA1-PA3                       

PV1                             

QF1                                  

QS1                                                                       

TA1-TA4    

Амперметры 2000/5 А                                       

Вольтметр 500 В                                    

Выключатель автоматический 2000 А                            

Разъединитель  2000 А                                                                     

Трансформаторы тока 2000/5 А                 

1000

Схемы главных цепей

Тип панели

Ширина 

панели, 

мм

Элементы на схеме

PA1-PA3                       

PV1                             

QF1                                  

QS1                                                                       

TA1-TA3           

PA1-PA3                       

PV1                             

QF1                                  

QS1                                                                       

TA1-TA3           

Амперметры 1500/5 А                                       

Вольтметр 500 В                                    

Выключатель автоматический 1600 А                            

Разъединитель  2000 А                                                                     

Трансформаторы тока 1500/5 А                 

Амперметры 1500/5 А                                       

Вольтметр 500 В                                    

Выключатель автоматический 1600 А                            

Разъединитель  2000 А                                                                     

Трансформаторы тока 1500/5 А                 

PA1-PA3                       

PV1                             

QF1                                  

QS1                                                                       

TA1-TA4           

PA1-PA3                       

PV1                             

QF1                                  

QS1                                                                       

TA1-TA4           

Амперметры 1500/5 А                                       

Вольтметр 500 В                                    

Выключатель автоматический 1600 А                            

Разъединитель  2000 А                                                                     

Трансформаторы тока 1500/5 А                 

Амперметры 1500/5 А                                       

Вольтметр 500 В                                    

Выключатель автоматический 1600 А                            

Разъединитель  1600 А                                                                     

Трансформаторы тока 1500/5 А                 

1000

Вводные панели

800

TA1-TA3

PEN

QS1

QF1

A

PA1

A

PA2

A

PA3

V

PV1

TA1-TA3

PEN

QS1

QF1

A

PA1

A

PA2

A

PA3

V

PV1

TA4

TA1-TA3

PEN

QS1

QF1

A

PA1

A

PA2

A

PA3

V

PV1

TA1-TA3

PEN

QS1

QF1

A

PA1

A

PA2

A

PA3

V

PV1

TA4

TA1-TA3

PEN

QS1

QF1

A

PA1

A

PA2

A

PA3

V

PV1

TA1-TA3

PEN

QS1

QF1

A

PA1

A

PA2

A

PA3

V

PV1

TA4

TA1-TA3

PEN

QS1

QF1

A

PA1

A

PA2

A

PA3

V

PV1

TA1-TA3

PEN

QS1

QF1

A

PA1

A

PA2

A

PA3

V

PV1

TA4

TA1-TA3

PEN

QS1

QF1

A

PA1

A

PA2

A

PA3

V

PV1

TA1-TA3

PEN

QS1

QF1

A

PA1

A

PA2

A

PA3

V

PV1

TA4

Таблица 2 (продолжение)
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Таблица 2 (продолжение)

Принципиальная схема Обозначение Наименование

ЩО 70-1-70 QS1 Разъединитель 600 А

ЩО 70-1-71 QS1 Разъединитель 1000 А

ЩО 70-1-72
QF1                                

QS1, QS2                   

Выключатель автоматический 1000 А          

Разъединители 1000 А
800

ЩО 70-1-73

ЩО 70-2-73

ЩО 70-1-74

ЩО 70-2-74

ЩО 70-1-75
QF1                                

QS1, QS2

Выключатель автоматический 400 А          

Разъединители 400 А

ЩО 70-1-76
QF1                                

QS1, QS2

Выключатель автоматический 1000 А          

Разъединители 1000 А

ЩО 70-1-77

ЩО 70-2-77

ЩО 70-1-78

ЩО 70-2-78

ЩО 70-1-84

FU1-FU3                 

FU4-FU12                       

PA1-PA3                      

PA4-PA6                         

PV1                                  

QS1                           

QS2- QS4                             

TA1-TA3                    

TA4-TA6   

Предохранители 600 А                                

Предохранители 250 А                        

Амперметры 600/5 А                                            

Амперметры 200/5 А                                      

Вольтметр 500 В                                    

Разъединитель  600 А                             

Разъединители  200 А                                                                     

Трансформаторы тока 600/5 А        

Трансформаторы тока 200/5 А         

1000

ЩО 70-1-85

FU1-FU3                 

FU4-FU12                       

PA1-PA3                      

PA4-PA6                         

PV1                                  

QS1                           

QS2- QS4                             

TA1-TA3                    

TA4-TA6   

Предохранители 600 А                                

Предохранители 250 А                        

Амперметры 600/5 А                                            

Амперметры 200/5 А                                      

Вольтметр 500 В                                    

Разъединитель  600 А                             

Разъединители  250 А                                                                     

Трансформаторы тока 600/5 А        

Трансформаторы тока 200/5 А         

1000

ЩО 70-1-86

ЩО 70-1-87

ЩО 70-1-91

ЩО 70-1-92

ЩО 70-1-93

ЩО 70-1-94

ЩО 70-1-95 - -

ЩО 70-1-96 - 530

ШМ - -

Панель с аппаратурой АВР

Панели с приводом к разъединителям

Панели диспетчерского управления уличным освещением

Шинный мост

Панель торцевая

Щиток учета

- 800

ЩО 70-1-90 - 800

- 300

Тип панели

Ширина 

панели, 

мм

Элементы на схемеСхемы главных цепей

300

FU1-FU6                                       

PA1-PA6                                           

PV1, PV2                                                           

QS1- QS3                             

TA1-TA6                       

Предохранители 600 А                                                                          

Амперметры 600/5 А                                      

Вольтметры 500 В                                                               

Разъединители 600 А                                                                             

Трансформаторы тока 600/5 А         

1000

Секционные панели

Вводно-линейные панели

Вводно-секционные панели

QF1                                

QS1, QS2                   

QF1                                

QS1, QS2                   

QF1                                

QS1, QS2

QF1                                

QS1, QS2

Выключатель автоматический 1600 А          

Разъединители 2000 А

Выключатель автоматический 1600 А          

Разъединители 1600 А

Выключатель автоматический 1600 А          

Разъединители 2000 А

Выключатель автоматический 1600 А          

Разъединители 1600 А

1000

800

1000

QS1

PEN

PEN

QF1

QS2

QS1

TA1-TA3

A

PA1

QS1

FU1-FU3
A

PA2

A

PA3

V

PV1

TA4

FU4-FU6

TA5

FU7-FU9

A

PA4

A

PA5

PEN

QS2

QS3

TA6

FU10-FU12

A

PA6

QS4

TA4

FU4-FU6

TA5

FU7-FU9

A

PA4

A

PA5

PEN

QS2

QS3

TA6

FU10-FU12

A

PA6

QS4

TA1-TA3

A

PA1

QS1

FU1-FU3

A

PA2

A

PA3

V

PV1

TA1-TA3

A

PA1

PEN

QS2

FU1-FU3

A

PA2

A

PA3

V

PV1

TA4-TA6

A

PA4

QS3

FU4-FU6

A

PA5

A

PA6

V

PV2

QS1

TA1-TA3

A

PA1

PEN

QS2

FU1-FU3

A

PA2

A

PA3

V

PV1

TA4-TA6

A

PA4

QS3

FU4-FU6

A

PA5

A

PA6

V

PV2

QS1
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VII Низковольтные комплектные устройства (НКУ), 
     изготавливаемые по индивидуальным заказам

                                         Назначение и область применения 
Низковольтные комплектные устройства (НКУ), изготавливаемые по индивидуальным заказам 

имеют очень широкий спектр назначений –  от главного распределительного щита (ГРЩ) 
промышленного объекта, до элементарного устройства включения осветительного прибора, 
управляемого датчиком освещенности.

Низковольтные комплектные устройства, изготавливаемые по нетиповым электрическим 
схемам (НКУ) включают в себя низковольтные коммутационные аппараты, в сочетании с 
устройствами управления, измерения, сигнализации, защиты, регулирования и т.п. полностью 
смонтированных изготовителем, со всеми внутренними электрическими и механическими 
соединениями с соответствующими конструктивными элементами.

НКУ изготавливаются в соответствии с проектной документацией поставляемой заказчиком.
Низковольтные комплектные устройства, изготавливаемые по нетиповым электрическим 

схемам, применяются в промышленности, транспорте, связи, сельском хозяйстве, для жилых и 
общественных зданий.

                                             Формулирование заказа
При заказе низковольтного комплектного устройства, отличного от указанных в настоящем 

каталоге, как правило, должны представляться проектная документация или конструкторская 
документация с указанием габаритных размеров оболочки, размещением электрооборудования 
(для индивидуального заказа), схемы электрической принципиальной или соединения.7



VIII Металлоконструкции

         Назначение и область применения
Корпуса ЩО-70 предназначены для монтажа силового 

элект рооборудования ,  изготовления  панелей 
распределительных щитов, применяющихся в сетях 
напряжением 0,4 кВ трехфазного переменного тока 
частотой 50Гц в качестве главных щитов промышленных 
и общественных зданий, распределительных щитов 
трансформаторных подстанций, служащих для приема и 
распределения электрической энергии, защиты 
отходящих линий от перегрузок и токов короткого 
замыкания.

1 Металлические корпуса для электрических шкафов

1.1 Корпус ЩО70

Таблица 1 – Технические характеристики

Наименование параметра Значение

1 Степень защиты по ГОСТ 14254-96
- с фасада
- с остальных сторон

IP20
IP00

2 Габаритные размеры, мм
    высота (H)
    ширина (L)
    глубина (B)

2200 (2000)
60; 300; 600; 800; 1000

600
3 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У3

                                                      Конструкция
Корпус электрощита серии ЩО70 представляет собой каркасную цельносварную 

металлоконструкцию с дверью. Степень защиты с фасадной стороны IP20, с остальных сторон 
IP00. Каркас и внешняя дверь выполнены из стали S=2мм. Покрытие – порошково-полимерное, 
цвет – RAL 7035. На боковые стойки приварены горизонтальные перфорированные швеллеры, на 
которые устанавливаются  вертикальные перфорированные уголки. На основании корпуса 
имеется перфорированный уголок для крепления кабелей и предусмотрено место для крепления 
шин N и PE. Имеется возможность установки боковых панелей и приборной панели.  Конструктив 
корпусов ЩО-70 позволяет объединять их в блоки с одним общим внутренним пространством. 

Дополнительная комплектация корпуса ЩО-70:
- панель приборная;
- панель боковая;
- уголок монтажный перфорированный.
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         Назначение и область применения
Корпуса шкафов универсальных двустороннего 

обслуживания предназначены для сборки низко-
вольтных комплектных устройств (НКУ).

1.2 Корпус шкафа универсального двустороннего обслуживания (IP 32)

                                                       Конструкция
Корпус представляет собой цельносварной каркас  с дверями и съемной крышей. Каркас и 

передняя  дверь выполнены из стали S=2мм, задняя дверь – из стали S=1,2мм. Покрытие – 
порошково-полимерное, цвет – RAL 7035. Для крепления к полу в основании корпуса имеются 
отверстия. Имеется возможность установки боковых панелей, горизонтальных перфорированных 
швеллеров, вертикальных перфорированных монтажных уголков и монтажных панелей. 
Конструктив корпусов позволяет объединять их в блоки с одним общим внутренним 
пространством. 

Таблица 1 – Технические характеристики

Наименование параметра Значение

1 Степень защиты по ГОСТ 14254-96
IP32

 (IP00  со стороны дна )
2 Толщина металла, мм
    - каркас и передняя дверь
    - задняя дверь

       2
    1,2

3 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У3

:
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Базовая комплектация шкафа универсального двустороннего 
                                    обслуживания (IP 32)

КУ-Х-X-X
Корпус универсальный

Ширина

Глубина

Высота

Расшифровка условного обозначения

Высота Ширина Глубина

КУ 160.60.40 1600 600 400 50,3

КУ 160.60.45 1600 600 450 52,9

КУ 160.80.40 1600 800 400 59,3

КУ 160.80.45 1600 800 450 61,9

КУ 160.100.40 1600 1000 400 68,3

КУ 160.100.45 1600 1000 450 70,9

КУ 180.60.40 1800 600 400 56,7

КУ 180.60.45 1800 600 450 59,4

КУ 180.80.40 1800 800 400 66,3

КУ 180.80.45 1800 800 450 68,9

КУ 180.100.40 1800 1000 400 75,8

КУ 180.100.45 1800 1000 450 78,4

КУ 200.60.40 2000 600 400 64,3

КУ 200.60.45 2000 600 450 66,9

КУ 200.80.40 2000 800 400 74,3

КУ 200.80.45 2000 800 450 76,9

КУ 200.100.40 2000 1000 400 82,3

КУ 200.100.45 2000 1000 450 84,9

2 1,2

Масса 

корпуса, 

кг

Наименование

Габарит, мм Толщина металла, мм  

рама и 

дверь

крыша и 
задняя 
дверь

Рисунок 1 - Корпус шкафа универсального двустороннего обслуживания: 
1 - Рама; 2 - Дверь; 3 - Задняя дверь; 4 - Крыша; 5 - Швеллер (комплект 6шт.).

 Таблица 1- Характеристики корпуса шкафа универсального двустороннего 
обслуживания
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Дополнительные комплектующие шкафа универсального двустороннего 
                                    обслуживания (IP 32)

Рисунок 1- Корпус шкафа универсального двустороннего 
обслуживания: 1 - Боковая панель; 2- Рым-болт; 3 - Панель 
монтажная; 4 - Планка перфорированная; 5 - Планка; 6- Уголок 
крепления кабеля; 7- Уголок для крепления шины N; 8- Уголок 
вертикальный монтажный.

Таблица 1 - Дополнительные комплектующие шкафа универсального
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Боковая панель 160.40 306х1422 4,65 ● ● ●

Боковая панель 160.45 356х1422 5,3 ● ● ●

Боковая панель 180.40 306х1622 5,3 ● ● ●

Боковая панель 180.45 356х1622 6 ● ● ●

Боковая панель 200.40 306х1822 5,9 ● ● ●

Боковая панель 200.45 356х1822 6,8 ● ● ●

Комплект (2шт.)

вертикальных монтажных  уголоков  

160

1130 0,81 ● ● ● ● ● ●

Комплект (2шт.)

вертикальных монтажных  уголоков  

180

1330 1,2 ● ● ● ● ● ●

Комплект (2шт.)

вертикальных монтажных уголоков   

200

1530 1,44 ● ● ● ● ● ●

Планка 60 60х540 0,81 ● ● ● ● ● ●

Планка 80 60х740 1,2 ● ● ● ● ● ●

Планка 100 60х940 1,44 ● ● ● ● ● ●

Планка перфорированная 60 60х540 0,76 ● ● ● ● ● ●

Планка перфорированная 80 60х740 1,06 ● ● ● ● ● ●

Планка перфорированная 100 60х940 1,36 ● ● ● ● ● ●

Панель монтажная 10.60 100х540 1,2 ● ● ● ● ● ●

Панель монтажная 20.60 200х540 2,1 ● ● ● ● ● ●

Панель монтажная 30.60 300х540 3 ● ● ● ● ● ●

Панель монтажная 50.60 500х540 4,8 ● ● ● ● ● ●

Панель монтажная 10.80 100х740 1,6 ● ● ● ● ● ●

Панель монтажная 20.80 200х740 2,8 ● ● ● ● ● ●

Панель монтажная 30.80 300х740 4 ● ● ● ● ● ●

Панель монтажная 50.80 500х740 6,4 ● ● ● ● ● ●

Панель монтажная 10.100 100х940 2,1 ● ● ● ● ● ●

Панель монтажная 20.100 200х940 3,6 ● ● ● ● ● ●

Панель монтажная 30.100 300х940 5,1 ● ● ● ● ● ●

Панель монтажная 50.100 500х940 8,1 ● ● ● ● ● ●

Уголок для крепления

кабеля 60
560 0,41 ● ● ● ● ● ●

Уголок для крепления

кабеля 80
760 0,56 ● ● ● ● ● ●

Уголок для крепления

кабеля 100
960 0,71 ● ● ● ● ● ●

Рым-болт М10 (2шт.) ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Уголок для  крепления шины N  
30х30 0,01 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Обозначение корпуса
Т
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м
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Г
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Наименование

(2 шт.) 



    Назначение и область применения
Ко р п у с а  ш к а ф о в  у н и в е р с а л ь н ы х 

одностороннего обслуживания предназначены 
для сборки и комплектования низковольтных 
комплектных устройств. Используются в 
качестве металлической оболочки для сборки 
типовых и нетиповых низковольтных 
комплектных устройств (НКУ). 

1.3 Корпус универсальный одностороннего обслуживания (IP 54)

Таблица 1 – Технические характеристики

Наименование параметра Значение

1 Степень защиты по ГОСТ 14254-96
IP54

 (IP00  со стороны дна )
2 Габаритные размеры, мм
    высота (H)
    ширина (L)
    глубина (B)

1600-2000
450-1000
400-800

3 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У1;У3

                     Конструкция
Корпус представляет собой бескаркасную 

сварную конструкцию, выполненную из 
листовой стали S=1,2мм. Покрытие – 
порошково-полимерное, цвет – RAL 7035. 
Внешняя дверь запирается на три прижимных 
замка-защелки. На боковые стенки приварены 
горизонтальные перфорированные швеллеры, 
на которые устанавливаются вертикальные 
перфорированные монтажные уголки для 
крепления монтажных панелей. Для крепления 
к вертикальной плоскости на задней стенке 
снаружи  корпуса имеются проушины.

Дополнительная комплектация корпуса шкафа универсального одностороннего

 обслуживания (IP 54):
- уголок монтажный перфорированный;
- панель монтажная*;
- подставка h=200мм;
- подставка h=400мм.

* Размер и тип (крашенная или оцинкованная) монтажных панелей уточняется при заказе.
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          Назначение и область применения
   Корпуса шкафов предназначены для сборки 
низковольтных комплектных устройств типа: КЛ-209   
(ШРН-5) и РЛ-208 (ШРН-2). 

1.4 Корпус КЛ-209 (ШРН-5), РЛ-208 (ШРН-2)

                              Конструкция
Корпус представляет собой бескаркасную сварную 

конструкцию, выполненную из листовой стали S=2мм. 
Покрытие – порошково-полимерное, цвет – RAL 7035. 
Внешняя дверь запирается на два прижимных 
замказащелки и ригельный замок. На заднюю стенку 
корпуса приварены кронштейны со съемными 
п л о щ а д к а м и  с  о т в е р с т и я м и  д л я  у с т а н о в к и 
предохранителей. В комплект поставки входят шина 
PEN сечением 2х120, выполненная из оцинкованной 
с т а л и .  В  н и ж н е й  ч а с т и  ко р п у с а  и м е е т с я 
перфорированный уголок для крепления кабелей. Для 
крепления к вертикальной плоскости на задней стенке 
снаружи  корпуса имеются проушины.

     Дополнительная комплектация корпуса шкафа универсального одностороннего 

обслуживания (IP 54):
- подставка, закрытая с трех сторон h=200мм;
- подставка, закрытая с трех сторон h=400мм;
- подставка, закрытая с четырех сторон h=200мм;
- подставка, закрытая с четырех сторон h=400мм.

Таблица 1 – Технические характеристики

Наименование параметра
Значение

КЛ-209 РЛ-208
1 Номинальный ток , А до 630

2 Степень защиты по ГОСТ 14254-96
IP54

 (IP00  со стороны дна )
3 Габаритные размеры, мм
    высота (H)
    ширина (L)
    глубина (B)

1600
700
350

1383
550
275

4 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У1
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1.5 Корпус щитка этажного ЩЭ3У

   Назначение и область применения
Корпуса предназначены для сборки этажных 

учетно-распределительных групповых этажных 
щитов, устанавливаемых в нишу. 

                                                 Конструкция
Корпус представляет собой сварную конструкцию, разделенную на три отсека: 
- отсек учета, с перфорированными рейками, в котором устанавливаются однофазные 

электрические счетчики, вводные коммутационные аппараты квартир и аппарат для отключения 
лестничного стояка; 

- абонентский отсек, с оперативной панелью и DIN-рейками, в котором устанавливаются 
аппараты защиты отходящих линий в квартиры; 

- слаботочный отсек, с DIN-рейками, для размещения устройств телефонной,радио-
трансляционной и телевизионной сетей.

 Толщина металла корпуса S=1,2 мм. Покрытие – порошково-полимерное, цвет – RAL 7035.
Ответвление от магистрали к вводным коммутационным аппаратам квартир производится при 

помощи ответвительных сжимов (в комплект поставки не входят).
Корпус имеет нулевую рабочую (N) шину, выполненную из меди,  и нулевую защитную (PE) 

шину, выполненную из оцинкованной стали. Номинальный ток шин – 100А.
Внешние двери абонентского и слаботочного отсеков запираются на замки-защелки с 

пластмассовым  ключом, отсека учета – на ригельный замок. Внешняя дверь отсека учета имеет 
приспособление для ее пломбировки.

Корпус может выполняться:
- по индивидуальным размерам; 
- с  количеством присоединяемых квартир больше четырех;
- без слаботочного отсека.

Таблица 1 – Технические характеристики

Наименование параметра Значение

1 Степень защиты по ГОСТ 14254-96
    - с фасадной стороны
    - с остальных сторон
    - со стороны оперативной панели

IP32
 IP00
IP21

2 Количество присоединяемых квартир, шт. 2; 3; 4
3 Габаритные размеры щитка
  высота (H)х ширина (L) х глубина (B), мм

1000х960х148

4 Габаритные размеры ниши
  высота (H)х ширина (L) х глубина (B), мм

890х880х140

5 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ4
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        Назначение и область применения
Корпуса щитков уличного освещения ЩУО 

предназначены для обеспечения подключения 
светильников, смонтированных на уличных опорах к 
электросети при помощи кабеля, проложенного в земле.

1.6 Корпус щитка уличного освещения ЩУО

                           Конструкция
Корпус представляет собой бескаркасную сварную 

конструкцию, выполненную из листовой стали S=2мм. 
Покрытие – порошково-полимерное, цвет – RAL 7035. 

Дверь пенального типа образуют с крышей одну 
деталь, которая крепится к корпусу при помощи  винтов 
через отверстия на боковых стенках корпуса. В нижней 
части корпуса имеется болт заземления и короб для 
защиты проводников. Внутри корпуса находится      

DIN-рейка для установки автоматического выключателя.
Для крепления к опоре на задней стенке снаружи  корпуса имеются скобы. Корпус крепится к 

опоре при помощи стяжек (заказываются отдельно) или бандажной ленты (при помощи 
инструмента для затяжки ленты). 

Ответвление от магистрального кабеля к автоматическому выключателю производится при 
помощи ответвительных сжимов (в комплект поставки не входят).

Рисунок 1 – Общий вид и габаритные размеры

Таблица 1 – Технические характеристики

Наименование параметра Значение

1 Степень защиты по ГОСТ 14254-96
IP54

 (IP00  со стороны дна )
2 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У1

Дополнительная комплектация корпуса щитка уличного освещения:
- стяжка для крепления к опоре.
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      Назначение и область применения
Телекоммуникационные антивандальные шкафы 

предназначены для  размещения  и  защиты от 
несанкционированного доступа к оптическому и 
электротехническому оборудованию систем передачи 
информации. 

Как правило, шкафы устанавливают в зонах без 
контроля доступа или с ограниченным контролем: на 
улицах и площадях населенных пунктов, в подъездах, на 
чердаках, в подвалах и других коммунальных зонах 
зданий.

                                                  Конструкция
Шкафы телекоммуникационные представляют собой металлические корпуса с распашной 

дверью или дверью пенального типа. Покрытие – порошково-полимерное, цвет – RAL 7035. 
Корпуса выполнены в 19'' стандарте из стали толщиной 1,2-2 мм.
Покрытие шкафов порошково-полимерное, цвет – RAL 7035. В качестве покрытия шкафов, 

предназначенных для эксплуатации на открытом воздухе (климатическое исполнение У1), 
используется порошковая краска для наружного применения, с предварительной обработкой  
корпуса фосфатирующим составом.

По типоисполнению шкафы подразделяются на напольные и навесные. Напольные шкафы 
комплектуется съемным цоколем высотой 200 мм. 

Возможно изготовление шкафов под оборудование различных размеров.

2 Шкафы телекоммуникационные

Таблица 1 – Технические характеристики

Наименование параметра Значение

1 Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP54; IP32
2 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У1; У3
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3 Теплицы

Каркас теплицы сборной индивидуальной М468СК

     Теплица индивидуальная М468СК предназначена для выращивания садово-огородных 

культур в защищенном грунте в весенне-летний период.

     Сборная теплица это:
     - быстро, удобно, надежно, долговечно;
     - сверхранняя столовая зелень, собственная рассада и высококачественные овощи;
     - гарантированный высокий урожай даже при внезапных заморозках и кислотных дождях.

Длинна, м

Ширина, м 

Высота в коньке, м

Площадь, м

Каркас теплицы поставляется в разобранном виде.

Дверной проём, м

5,75

2,3

1,96

13,3

не более 130

0,95х2

Размер форточек, м 0,7х2

Каркас теплицы устанавливается на предварительно подготовленный 
фундамент с размерами по осям, мм
Каркас теплицы покрывается стеклом, поликарбонатом или 
полиэтиленовой плёнкой, натянутой на рамки с наружными размерами, мм

2300х5750

1300х533

Таблица 1 - Технические характеристики

Каркас теплицы изготавливается из гнутого профиля листовой стали (t=1,2 мм).
Покрытие - грунт ГФ-021. По желанию Заказчика каркас 
теплицы может изготавливаться из оцинкованного стального листа.

*По желанию Заказчика возможна комплектация теплицы дополнительными секциями (L = 1150 мм).

2

Масса (металоконструкций), кг

*
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